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תאריך: 25.5.2023 לכבוד: ועד הבית

הנדון: המבנה ביצחק נבון 2, קרית אונו

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית

אנו החתומים מטה, מהנדס פרץ סמי ומהנדס יונה שאול,
התבקשנו ע"י ועד הבית לחוות דעתנו המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנדון.

בתאריכים 20-28/02/2023 ביקרנו בנכס הנדון, ערכנו רשימות ואת ממצאנו נפרט בהמשך.

אנו נותנים חוות דעתנו זו, במקום עדות בבית המשפט ואנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר
עדות שקר בשבועה בבית משפט.

דין חוות דעתנו זו, כשהיא חתומה על ידנו, כדין עדות בשבועה שנתנו בבית משפט.

הננו מצהירים בזאת כי חוות דעתנו זו נערכה על ידינו על סמך ידיעותינו, הבנתנו המקצועית וניסיוננו, וכי אין לנו כל עניין בנכס
הנדון.
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אלה פרטי השכלתנו:

מהנדס פרץ סמי:

מהנדס בניין בוגר הטכניון חיפה, הפקולטה להנדסה אזרחית 1980.

תעודת עד מומחה ממכללת משלב.

בעל תעודת רישום מס' 35068.

מהנדס יונה שאול:

בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית (B.Sc), אוניברסיטת אריאל בשומרון, מסלול קונסטרוקציה.
בעל תעודת רישום מס' 200838324.

אלה פרטי ניסיוננו:

מהנדס פרץ סמי:

מהנדס ראשי בחברה ציבורית

מהנדס ראשי בעמותה ציבורית

ניהול ופיקוח על הקמת מבנה ציבורי

ניהול ופיקוח בניה פרטית ובניה רוויה

ניהול פרויקטים בתשתיות לשכונה חדשה

חישובי כמויות

מו"מ עם קבלני משנה וספקים

מילוי מכרזים והצעות מחיר

הגשה ואישור חשבונות

הכנת לוחות זמנים ובקרה תקציבית

מהנדס יונה שאול:

מהנדס ביצוע בחברה בנייה.
ניהול פרויקטים במבני מגורים.

הכנת תמחור מפרטים ולעבודות בנייה.
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חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.

תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.

תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.

הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

המפרט הכללי הבין משרדי.

תוכנית הנכס - כן

מפרט טכני של הנכס - כן

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתוכנית. .1

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה, תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי, ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. .2

הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל, ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן. .3

אין בדו״ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במבנה, .4
לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדו״ח ההנדסי.

מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .5

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו׳. .6
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עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בניה),
וזאת כמפורט במבוא לתקן:

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי
תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

-        מבנה מכשירי המדידה ודיוקם;

-        אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים);

-        תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

 נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון: שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים
בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות

בנספח א' לתקן זה.

 תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון
ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

 כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה והן בתפקוד הבניין
הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה.

מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם
ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה).

 ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין,
כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה

שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים,
דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.
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וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים
עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

1.       הסטיות המותרות לפי תקן זה;

2.       שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים;

3.       שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3);

4.       התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך,
לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות

המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.
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ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.

ישנה הבדלה בחוק - חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדק.

תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת .1
הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).

תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או .2
מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

ההבדל בניהם:

אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדק בית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או
מחדל של הקונה בדירה - כלומר, חובת ההוכחה היא על הקבלן.

אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן - כלומר, חובת
ההוכחה היא על הקונה.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים:

אי יציבות בבניין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות.

התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה
למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.
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זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:
עדכון מתאריך 06/04/2011

ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.

ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.

כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים.

כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים.

ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות ובמדרגות ובשבילים בשטח הבניין, וכן
ליקויים במשטחים מחומרי גמר שונים. לעניין זה "פיתוח חצר" - לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים

ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת - שלוש שנים.

כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים. לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים.

סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.

התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.

כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;

"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב
בנפרד והן של המכלול.
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תיאור הנכס:

סוג הנכס: רכוש משותף מס' קומות 22 מס' חניונים 2.

הנכס מאוכלס: לא

חיבור לחשמל: כן

חיבור למים: כן

בדיקה במעמד פרוטוקול ראשון
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רשימת ממצאים (306)

סה״כ ממצאים קטגוריה

26 קומת גג 1

4 חדר מדרגות - כללי 2

4 לובאים - כללי 3

2 קומה טכני 4

1 קומה טכני - חדר מדרגות 2 5

3 חדר מדרגות2 קומת גג 6

1 קומה 23 - חדר מדרגות 1 לקומה 22 7

6 קומה 22 - לובי קומתי 8

2 קומה 22 - חדר מדרגות 1 לקומה 21 9

5 קומה 21 - לובי קומתי 10

1 קומה 21 - חדר מדרגות 1 לקומה 20 11

1 קומה 21 - חדר מדרגות 2 לקומה 20 12

5 קומה 20 - לובי קומתי 13

1 קומה 20 - חדר מדרגות 2 לקומה 19 14

4 קומה 19 - לובי קומתי 15

4 קומה 18 - לובי קומתי 16

4 קומה 17 - לובי קומתי 17

4 קומה 16 - לובי קומתי 18

3 קומה 15 - לובי קומתי 19

6 קומה 14 - לובי קומתי 20

1 קומה 14 - חדר מדרגות 2 לקומה 13 21
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סה״כ ממצאים קטגוריה

4 קומה 13 - לובי קומתי 22

5 קומה 12 - לובי קומתי 23

5 קומה 11 - לובי קומתי 24

5 קומה 10 - לובי קומתי 25

2 קומה 10 - חדר מדרגות 2 לקומה 09 26

6 קומה 09 - לובי קומתי 27

1 קומה 09 - חדר מדרגות 1 לקומה 08 28

5 קומה 08 - לובי קומתי 29

1 קומה 08 - חדר מדרגות 2 לקומה 07 30

4 קומה 07 - לובי קומתי 31

1 קומה 07 - חדר מדרגות 2 לקומה 06 32

6 קומה 06 - לובי קומתי 33

4 קומה 06 - חדר מדרגות 2 לקומה 05 34

4 קומה 05 - לובי קומתי 35

1 קומה 05 - חדר מדרגות 1 לקומה 04 36

1 קומה 05 - חדר מדרגות 2 לקומה 04 37

6 קומה 04 - לובי קומתי 38

5 קומה 03 - לובי קומתי 39

6 קומה 02 - לובי קומתי 40

7 קומה 01 - לובי קומתי 41

4 לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות1 42

5 לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות 2 43
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סה״כ ממצאים קטגוריה

1 קומה 01 - לובי קומתי מחסנים 44

1 חדר מדרגות2 קומת קרקע 45

41 קומה 00 - לובי כניסה 46

5 קומה 00 - חדר אופניים 47

6 קומה 00 - דחסנית אשפה 48

5 קומה 00 - חדר דואר 49

1 קומה 00 - חדר מחזור 50

12 קומה (01-) - לובי קומתי 51

11 קומה (02-) - לובי קומתי 52

3 קומה (03-) - חדר מדרגות +מבואה לחדר משאבות וחדר משאבות 53

1 קומה (03-) - לובי קומתי 54

13 חצר 55

23 מעטפת הבניין 56

2 מעליות 57

4 קומה טכני - חדר מכונות מעלית 58

1 כל הבניין 59
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1. קומת גג

קולטים הונחו ללא בסיסים להגבהה. 1.1 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

נדרש לבצע הגבהות בהתאם לתקן. המלצה

זאת בניגוד לת"י 579 חלק 5 סעיף 4.6.1.4 (א) בו נקבע כי - נדרש להכין בסיסים שגובהם 20 ס"מ
לפחות מעל פני הגג על מנת להתקין מעמדים על גג שטוח כאשר לאחר מכן המעמדים יחוברו או ירותכו

לבסיסים אלה. ובניגוד לת"י 1205 חלק 0 סעיף 3.7.1 בו נקבע כי - תליית הצנרת או תמיכתה ייעשו
באמצעות מערכות פרופילים ואבזרים שיוצרו בייצור חרושתי מפלדה מגולוונת או מפלסטיק מתאים

המיועד לחזק צנרת אל רכיבי הבניין ולתמוך בה. המערכת תאפשר התקנת כל צינור בנפרד לפי דרישות
ההתקנה החלות עליו.

תקן

₪1,600 (מחיר ליחידה: ₪1,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 13 מתוך 397

בעת צביעת משקוף הדלת נצבע הקיר 1.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לצבוע בלבן את הקיר המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 14 מתוך 397

גימור לקוי של סף הדלת 1.3 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש להשלים איטום למניעת זליגת רטיבות לתוך המבנה המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 15 מתוך 397

קיימים חורים בנדבכי הראש 1.4 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

יש להסביר לחברת הניהול מה מהות החורים המלצה

 



עמוד 16 מתוך 397

פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. 1.5 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש להשלים שרוול ("מקל סבא") בהתאם להוראות תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3 המלצה

תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3: צינורות חודרים שקוטרם קטן מ 2" יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור
שקוטרו לפחות (להלן "שרוול"). צינורות המועברים דרך שרוול והמיועדים להעביר נוזלים או גזים

שהטמפרטורה שלהם גבוהה מטמפרטורת הסביבה (ארובה ,וכדומה צינור מים מקולט מי גשם) יבודדו.
השרוול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בסעיף 3.2.5.2 ובדרישות שלהלן: -

קוטר השרוול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו, לקוטרם ולאופיים, כך שיאפשר תחזוקה והחלפה
של הצינורות. - אפשר לבנות שרוול בקוטר גדול, משני חלקים, האחד אנכי והאחר מכופף, כדי להקל את

העברת הצינורות דרכו. - המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת
האופקית לשכבת השיפועים יהיה 30 ס"מ לפחות. - אם השרוול מסופק עם צווארון לצורך חפייה אופקית

עם שכבות האיטום, יהיה רוחב הצווארון 120 מ"מ לפחות לכל כיוון. הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר חיבור
אטום בינו לבין שכבות האיטום.

תקן

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 17 מתוך 397

 



עמוד 18 מתוך 397

גימור לקוי של מעקה הגג הבנוי בסמוך לסרגל חיזוק 1.6 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 19 מתוך 397

 



עמוד 20 מתוך 397

אפי מים סתומים בתחתית אדני האבן. 1.7 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

יש לחרוץ את אפי המים הסתומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו
לרבות שיני מדלף (אף מים)". ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן

המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף".
תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 21 מתוך 397

שרוולים גלויים 1.8 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים קופסאות אטומות. המלצה

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 22 מתוך 397

סידור המערכות , מפוחים , קולטים והגג העליון לא תואם את התכנית 1.9 ממצא

תכניות קטגוריה

יש לבדוק אם קיימת תכנית שינויים ולקבל הסברים ממתכנן הבניין. המלצה

בתוכנית הקבלן רשום גג עליון הערה

 



עמוד 23 מתוך 397

חסר בידוד תרמי בצנרת מים חמים, נגרם הפסד חום ובזבוז אנרגיה. 1.10 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיפים 0708, 0702. ובניגוד לת"י 1205.1
סעיף 2.7 לפיו - נדרש לבודד צנרת מים חמים בחומרי בידוד שיתאימו ליעודם והבידוד יעשה בהתאם

להנחיות המתכנן, למעט צנרת מפלסטיק גמיש המותקנת בתוך צינור בהתקנה סמויה אלא אם כן נדרש
ע"פ המתכנן.

תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 24 מתוך 397

חסר איטום מעל הסרגל 1.11 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 25 מתוך 397

חוסר במילוי מישקים בין נדבכי הראש 1.12 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9. תקן

₪900 (מחיר ליחידה: ₪900, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 26 מתוך 397

הקולטנים מונחים על קונסטרוקציה לא יציבה 1.13 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לחזק את הקונסטרוקציה בהתאם להנחיות קונסטרוקטור ולקבל אישור לכך. המלצה

₪2,600 (מחיר ליחידה: ₪2,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

הערכת עלות תעודכן בהתאם לפרטים של המכנן הערה

 



עמוד 27 מתוך 397

גימור לקוי סביב הדלת 1.14 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 28 מתוך 397

לא הושלם טיח בגג גרם המדרגות , ניתן לראות את דפנות הפינה 1.15 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪1,600 (מחיר ליחידה: ₪1,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 29 מתוך 397

פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. לצמרת מיזוג 1.16 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש להשלים שרוול ("מקל סבא") בהתאם להוראות תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3 המלצה

תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3: צינורות חודרים שקוטרם קטן מ 2" יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור
שקוטרו לפחות (להלן "שרוול"). צינורות המועברים דרך שרוול והמיועדים להעביר נוזלים או גזים

שהטמפרטורה שלהם גבוהה מטמפרטורת הסביבה (ארובה ,וכדומה צינור מים מקולט מי גשם) יבודדו.
השרוול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בסעיף 3.2.5.2 ובדרישות שלהלן: -

קוטר השרוול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו, לקוטרם ולאופיים, כך שיאפשר תחזוקה והחלפה
של הצינורות. - אפשר לבנות שרוול בקוטר גדול, משני חלקים, האחד אנכי והאחר מכופף, כדי להקל את

העברת הצינורות דרכו. - המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת
האופקית לשכבת השיפועים יהיה 30 ס"מ לפחות. - אם השרוול מסופק עם צווארון לצורך חפייה אופקית

עם שכבות האיטום, יהיה רוחב הצווארון 120 מ"מ לפחות לכל כיוון. הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר חיבור
אטום בינו לבין שכבות האיטום.

תקן

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 30 מתוך 397

 



עמוד 31 מתוך 397

הארקה גלויה 1.17 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 32 מתוך 397

גובה מעקה (ראה תמונה) אינו תואם לתקן ממדרך רגל. קיימים מפוחים מזגנים 1.18 ממצא

מסגרות קטגוריה

במעקה מורכב (כגון מפלדה מעל מעקה בנוי) חייב המעקה בעצמו בן 105 ס"מ מגובה מדרך רגל, מפגע
בטיחותי! יש להתקין מחדש בגובה הדרוש. המלצה

בהתאם לת"י 1142 סעיף 7.2.4 לפיו נדרש שגובה מעקה במרפסות, בפתחים בקירות, בגגות ובמקומות
בתוך בנין עם הפרשי גובה יהיה מינימום 105 ס"מ. ובהתאם לת"י 1142 סעיף 6.1.2 האוסר שיהיו

רכיבים, בליטות או חללים שמאפשרים טיפוס בתחום גובה שבין 10-90 ס"מ במעקה בבנייני מגורים
ובבניינים שמיועדים לשימוש של ילדים . בליטות או חללים המאפשרים טיפוס הינם : א. אם מידתם

האופקית גדולה מ- 4.5 ס"מ. ב. פתח או חלל במעקה שגובהו גדול מ- 1.2 ס"מ ואורכו גדול מ- 4.5 ס"מ.

תקן

₪5,000 (מחיר ליחידה: ₪5,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

הערכת עלות , העלות תעודכן בהתאם לפתרון הערה

  



עמוד 33 מתוך 397

חלון רפפה לא מקובע בנוסף חסר איטום 1.19 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 34 מתוך 397

פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. 1.20 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש להשלים שרוול ("מקל סבא") בהתאם להוראות תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3 המלצה

תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5.3: צינורות חודרים שקוטרם קטן מ 2" יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור
שקוטרו לפחות (להלן "שרוול"). צינורות המועברים דרך שרוול והמיועדים להעביר נוזלים או גזים

שהטמפרטורה שלהם גבוהה מטמפרטורת הסביבה (ארובה ,וכדומה צינור מים מקולט מי גשם) יבודדו.
השרוול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בסעיף 3.2.5.2 ובדרישות שלהלן: -

קוטר השרוול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו, לקוטרם ולאופיים, כך שיאפשר תחזוקה והחלפה
של הצינורות. - אפשר לבנות שרוול בקוטר גדול, משני חלקים, האחד אנכי והאחר מכופף, כדי להקל את

העברת הצינורות דרכו. - המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת
האופקית לשכבת השיפועים יהיה 30 ס"מ לפחות. - אם השרוול מסופק עם צווארון לצורך חפייה אופקית

עם שכבות האיטום, יהיה רוחב הצווארון 120 מ"מ לפחות לכל כיוון. הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר חיבור
אטום בינו לבין שכבות האיטום.

תקן

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 35 מתוך 397

 



עמוד 36 מתוך 397

שרוולים גלויים 1.21 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי במידת הצורך להתקין קופסה אטומה/מקל סבא המלצה

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 37 מתוך 397

גובה מעקה (ראה תמונה) אינו תואם לתקן ממדרך רגל. קיימת צנרת אוורור 1.22 ממצא

מסגרות קטגוריה

במעקה מורכב (כגון מפלדה מעל מעקה בנוי) חייב המעקה בעצמו בן 105 ס"מ מגובה מדרך רגל, מפגע
בטיחותי! יש להתקין מחדש בגובה הדרוש. המלצה

בהתאם לת"י 1142 סעיף 7.2.4 לפיו נדרש שגובה מעקה במרפסות, בפתחים בקירות, בגגות ובמקומות
בתוך בנין עם הפרשי גובה יהיה מינימום 105 ס"מ. ובהתאם לת"י 1142 סעיף 6.1.2 האוסר שיהיו

רכיבים, בליטות או חללים שמאפשרים טיפוס בתחום גובה שבין 10-90 ס"מ במעקה בבנייני מגורים
ובבניינים שמיועדים לשימוש של ילדים . בליטות או חללים המאפשרים טיפוס הינם : א. אם מידתם

האופקית גדולה מ- 4.5 ס"מ. ב. פתח או חלל במעקה שגובהו גדול מ- 1.2 ס"מ ואורכו גדול מ- 4.5 ס"מ.

תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 38 מתוך 397

בראשי קירות חסרים נדבכי ראש (קופינג). 1.23 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

הליקוי יגרום להצטברות לכלוך על רום המעקות והקירות, לזליגתו עם מי גשם ולהכתמת הקירות; בנוסף
זרימה ישירה של מי גשם תגרום להתדרדרות מואצת של החיפוי החיצוני של קירות החוץ. יש להתקין

נדבך/כי ראש תקניים.
המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול),סעיפים: 14035, 14067. ובניגוד לתקנות
התכנון והבנייה 1970 , סעיף 5.36 הקובע כי: "(א) קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש

שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג. (ב) נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים
ורטיבות לקיר." .

תקן

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

הערכת העלות מתייחסת להתקנת נדבכים כדוגמת הקיים הערה
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מבנה מכסה לא בוצע בהתאם לתקן 1.24 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש לבצע בהתאם לתקן המלצה

מבנה מכסה - " תעלות מיזוג אוויר או/וגם צינורות יועברו דרך פתחים שייבנה להם מבנה מכסה .
המבנה המכסה ומידותיו יתאימו לנקוב בציור 19 תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.6 תקן

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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תושבות הצנרת , ותעלות הצנרת ללא הגבהות 1.25 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

נדרש לבצע הגבהות בהתאם לתקן. המלצה

זאת בניגוד לת"י 579 חלק 5 סעיף 4.6.1.4 (א) בו נקבע כי - נדרש להכין בסיסים שגובהם 20 ס"מ
לפחות מעל פני הגג על מנת להתקין מעמדים על גג שטוח כאשר לאחר מכן המעמדים יחוברו או ירותכו

לבסיסים אלה. ובניגוד לת"י 1205 חלק 0 סעיף 3.7.1 בו נקבע כי - תליית הצנרת או תמיכתה ייעשו
באמצעות מערכות פרופילים ואבזרים שיוצרו בייצור חרושתי מפלדה מגולוונת או מפלסטיק מתאים

המיועד לחזק צנרת אל רכיבי הבניין ולתמוך בה. המערכת תאפשר התקנת כל צינור בנפרד לפי דרישות
ההתקנה החלות עליו.

תקן

₪3,200 (מחיר ליחידה: ₪3,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר. 1.26 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול ) סעיף 08. ובניגוד לתקנות החשמל
(התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי: "תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את
כל אלה או מקצתם לפי העניין… (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה

בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה… ".

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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2. חדר מדרגות - כללי

מעקה-צביעה לקויה ולא מקצועית/שיירי חלודה .ראה דוגמאות בתמונות הבאות: 2.1 ממצא

מסגרות קטגוריה

יש לבצע חידוש צביעה בצורה מקצועית למראה אחיד ואסתטי. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1922 חלק 2 סעיף 4.3.1 "לא ייראו על הצבע שלפוחיות, בועות, חרירים, סריטות, סימני
נזילה או דמע. גימור הצבע וגוונו יתאימו לדרישות התכנון." וכן סעיף 4.1 תקן

₪5,000 (מחיר ליחידה: ₪5,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חדר מדרגות2 קומה14
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קומה21-חדר מדרגות1-קומה20  קומה 05 - חדר מדרגות 2 לקומה 04 



עמוד 46 מתוך 397

חדר מדרגות 1קומה13  קומה16-חדר מדרגות 1-קומה15 
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לא בוצע סימון בשלח המדרגה הראשונה והאחרונה בכל מהלך מדרגות 2.2 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש להשלים פס סימון בצבע שונה לצורך נגישות. המלצה

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה סימן ה':מדרגות,סעיףג:"בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה
האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בנין מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י 1918 חלק3.1בסעיף
הדן באמצעי אזהרה למדרגות; הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה

הראשון המפלס הכניסה."

תקן

₪1,500 (מחיר ליחידה: ₪30, כמות: 50 יח׳) הערכת עלות
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גמר צבע וטיח לא אחיד.ראה דוגמאות בתמונות הבאות 2.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪3,500 (מחיר ליחידה: ₪3,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

קומה 21 

 

חדר מדרגות2 קומה22
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חדר מדרגות2 קומה16  חדר מדרגות2 קומה21 -20 
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חדר מדרגות2 קומת קרקע  
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חדר מדרגות 1-מעבר קומות -(-1)-(-2)  חדר מדרגות2 קומת קרקע 
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חדר מדרגות 1קומות22-21  
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חדר מדרגות1 קומת קרקע  חדר מדרגות1קומה16 
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שיפולים הורכבו מסוג שונה מאריחי הריצוף. 2.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק את השיפולים ולבצע מחדש בגוון ובסוג התואם את אריחי הריצוף. המלצה

זאת בניגוד למפרט מחיר למשתכן מהדורה 12 11/12/2017 תקן

₪26,000 (מחיר ליחידה: ₪26,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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3. לובאים - כללי

קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים. 3.1 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪12,000 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 24 יח׳) הערכת עלות
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קומה 10 - לובי קומתי
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חסר גומיות לשיכוך חבטות בדלתות ארונות שירות. 3.2 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 4376 סעיף 9 לפיו נדרש לקבוע גומיות לשיכוך חבטות בדופן העליונה
והתחתונה כאשר לכל דלת יקבעו מינימום שני גומיות ובארון בעל דלת חד אגפית נדרש לקבוע את

הגומיות בצד המנוגד לצירי הדלת.
תקן

₪8,400 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 24 יח׳) הערכת עלות
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מלבני דלתות עם פגיעות ומעיכות/שיירי חלודה ואינם צבועים היטב ו/או עם שיירי חלודה.
ראה דוגמאות בתמונות הבאות: 3.3 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן יש להחליף
מלבן פגום. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.3 ו-3.2.4. תקן

₪4,500 (מחיר ליחידה: ₪4,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

חדר מדרגות2 קומה19 

 

חדר מדרגות2 קומה17
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חדר מדרגות2 קומה15  חדר מדרגות2 קומה17 
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קומה (02-) - לובי קומתי  קומה (01-) - לובי קומתי הדלת יציאה לחניון 
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חדר מדרגות1קומה22 
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חסר גימור טיח וצבע בארונות שירות.
ראה דוגמאות בתמונות הבאות: 3.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לשפר גימור טיח וצבע בכל הלובאים המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪14,400 (מחיר ליחידה: ₪24, כמות: 600 יח׳) הערכת עלות

קומה 20 - לובי קומתי 

 

קומה 21 - לובי קומתי
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קומה 10 - לובי קומתי  קומה 19 - לובי קומתי 
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קומה03-לובי קומתי  קומה 09 - לובי קומתי 
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4. קומה טכני

חסר גימור טיח וצבע בארון שירות. 4.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 4.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪1,000 (מחיר ליחידה: ₪1,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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5. קומה טכני - חדר מדרגות 2

תריס רפפה חסר 5.1 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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6. חדר מדרגות2 קומת גג

גמר צבע וטיח לא אחיד. 6.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

חדר מדרגות2-מעבר מקומת גג לקומה טכני
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חדר מדרגות2-מעבר מקומת גג לקומה טכני  חדר מדרגות2-מעבר מקומת גג לקומה טכני 
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אדני אבן נסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר
מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים. 6.2 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על
הביצוע. יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים. יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום,

טיח, חיפוי וצבע כנדרש.
המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה…האבן
תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים,

מגידי עפר ומסדקים".
תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 6.3 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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7. קומה 23 - חדר מדרגות 1 לקומה 22

מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 7.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות. המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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8. קומה 22 - לובי קומתי

גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת. 8.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד. המלצה

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע
הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו". וזאת בניגוד למפרט הכללי) סעיף 10024 לפיו: "במקומות
בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל

או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום
המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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לא בוצע איטום חומר גמיש סביב ארונות שירות /שוט אשפה 8.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 75 מתוך 397

 



עמוד 76 מתוך 397

חיתוך ועיבוד לקוי של חיבור ניקל באריחי החיפוי 8.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לבצע חיבור ניקל כראוי באופן אסתטי ותקני המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר

חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי פינה או גמר עליון יהיה לפי דרישה ופירוט במפרט
המיוחד"

תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

Cמעלית



עמוד 77 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 8.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪700 (מחיר ליחידה: ₪700, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה

 



עמוד 78 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 8.5 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

יציאה לחדר מדרגות1



עמוד 79 מתוך 397

בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 8.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

דירה83 

 

מעליתD+סביב הלבשות המעלית



עמוד 80 מתוך 397

שוט אשפה 



עמוד 81 מתוך 397

9. קומה 22 - חדר מדרגות 1 לקומה 21

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 9.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 82 מתוך 397

תריס שחרור עשן חסר 9.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 83 מתוך 397

10. קומה 21 - לובי קומתי

לא בוצע איטום חומר גמיש בהיקף שוט האשפה 10.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 84 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 10.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה

 



עמוד 85 מתוך 397

דלת עם פגיעות ומעיכות ואינה צבועה היטב. 10.3 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן יש להחליף
מלבן פגום. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.3 ו-3.2.4. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דלת יציאה ללובי קומתי 2



עמוד 86 מתוך 397

חיתוך לא מקצועי של אריחי קרמיקה 10.4 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"
תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 87 מתוך 397

מעצור דלת תקול 10.5 ממצא

מסגרות קטגוריה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

יש לתקן/להחליף הערה

 



עמוד 88 מתוך 397

11. קומה 21 - חדר מדרגות 1 לקומה 20

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 11.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 89 מתוך 397

12. קומה 21 - חדר מדרגות 2 לקומה 20

צינורות ללא אביזר קצה 12.1 ממצא

כללי קטגוריה

יש להשלים/לבטל המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות



עמוד 90 מתוך 397

13. קומה 20 - לובי קומתי

לא בוצע איטום ארונות שירות/שוט אשפה 13.1 ממצא

מסגרות קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 91 מתוך 397

בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 13.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

C מימין למעלית



עמוד 92 מתוך 397

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 13.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 93 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 13.4 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 B מעלית

 

מול דלת יציאה לחדר מדרגות2



עמוד 94 מתוך 397

רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו 0 מ''מ, כאשר נדרש רוחב של 3 מ"מ לפחות. 13.5 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.6.1 לפיו נדרש רוחב מישקים מינימלי של 3 מ"מ. תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

יש לבצע מישקים עפ"י התקן הערה

 

מעבר לחדר מדרגות2



עמוד 95 מתוך 397

14. קומה 20 - חדר מדרגות 2 לקומה 19

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 14.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

פודסט



עמוד 96 מתוך 397

15. קומה 19 - לובי קומתי

צנרת עם שיירי חומרי בניין. 15.1 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש לנקות פנים הצנרת משיירי חומרי בנין המלצה

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 97 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 15.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 98 מתוך 397

חוסר איטום סביב ארונות/שוט אשפה 15.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים חומר גמיש בהיקף המלצה

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 99 מתוך 397

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 15.4 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪50 (מחיר ליחידה: ₪50, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 100 מתוך 397

16. קומה 18 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 16.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 101 מתוך 397

אותרו פגיעות בניקל באריחי החיפוי 16.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לבצע חיבור ניקל כראוי באופן אסתטי ותקני המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר

חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי פינה או גמר עליון יהיה לפי דרישה ופירוט במפרט
המיוחד"

תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 102 מתוך 397

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 16.3 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 103 מתוך 397

בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 16.4 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף 

 

ארון חשמל



עמוד 104 מתוך 397

17. קומה 17 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 17.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 105 מתוך 397

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 17.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 106 מתוך 397

סתימה בצנרת ניקוז 17.3 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש לנקות משיירי חומרי בנין למניעת סתימות וזרימת מים תקינה המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 107 מתוך 397

תריס רפפה חסר 17.4 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 108 מתוך 397

18. קומה 16 - לובי קומתי

קופסאות הביקורת בולטות מפני הריצוף. הדבר יוצר פגם אסתטי וסיכון להכשלת המשתמשים. 18.1 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש להתאים את קצות המחסומים אל פני הרצפה כך שלא יהוו מפגע בטיחותי. המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 109 מתוך 397

אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 18.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 3.2.2 (2014) האומר שהפרש הגובה בין אריחים או לוחות סמוכים
לא יהיה גדול מ- 1.5 מ"מ תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 110 מתוך 397

בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 18.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף

 



עמוד 111 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 18.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 112 מתוך 397

19. קומה 15 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 19.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 113 מתוך 397

אביזרי אינסטלציה הותקנו באופן רופף. 19.2 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש לשפר את התקנת האביזרים וקיבועם כנדרש. המלצה

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דירה63



עמוד 114 מתוך 397

לא בוצע איטום בהיקף שוט אשפה 19.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים חומר גמיש המלצה

₪75 (מחיר ליחידה: ₪75, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 115 מתוך 397

20. קומה 14 - לובי קומתי

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 20.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

יציאה לדירות56-57



עמוד 116 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 20.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה

 



עמוד 117 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 20.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 118 מתוך 397

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 20.4 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪50 (מחיר ליחידה: ₪50, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 119 מתוך 397

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 20.5 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון
רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 120 מתוך 397

לא בוצע איטום סביב שוט אשפה ומלבן דלת הכניסה לחדר 20.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 121 מתוך 397

21. קומה 14 - חדר מדרגות 2 לקומה 13

מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 21.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות. המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 122 מתוך 397

22. קומה 13 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 22.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 22.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

C מימין למעלית
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פגמים בריצוף במקומות פזורים. 22.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 22.4 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף
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23. קומה 12 - לובי קומתי

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה/שוט אשפה 23.1 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 23.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל 23.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"
תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 23.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.5, ת"י 789 ות"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס' 1
האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב

המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ, ולא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
הלוחות או האריחים גדול מ 5 מ"מ

תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

C מעלית
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 23.5 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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24. קומה 11 - לובי קומתי

נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 24.1 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. המלצה

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)

תקן

 

שוט אשפה
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פגמים בריצוף במקומות פזורים. 24.2 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

דירה47
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 24.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 24.4 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 24.5 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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25. קומה 10 - לובי קומתי

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 25.1 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 25.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 25.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף 

 

C מעלית
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חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 25.4 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 25.5 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דירה41
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26. קומה 10 - חדר מדרגות 2 לקומה 09

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 26.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 26.2 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות. המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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27. קומה 09 - לובי קומתי

בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 27.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף 

 

D מעלית
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לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 27.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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פגמים בריצוף במקומות פזורים. 27.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 27.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 27.5 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע בצורה אחידה ומקצועית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 2 סעיף 3.2.2 (2014) האומר שהפרש הגובה בין אריחים או לוחות סמוכים
לא יהיה גדול מ- 1.5 מ"מ תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

ארון גז
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אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 27.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪220 (מחיר ליחידה: ₪220, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול דלת יציאה לחדר מדרגות1
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28. קומה 09 - חדר מדרגות 1 לקומה 08

מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 28.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות. המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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29. קומה 08 - לובי קומתי

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 29.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דירה34



עמוד 153 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 29.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דירה35
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 29.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

שוט אשפה 

 

שוט אשפה
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לא בוצע איטום שוט אשפה 29.4 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים חומר גמיש בהיקף המלצה

₪75 (מחיר ליחידה: ₪75, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 29.5 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.5, ת"י 789 ות"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס' 1
האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב

המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ, ולא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
הלוחות או האריחים גדול מ 5 מ"מ

תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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30. קומה 08 - חדר מדרגות 2 לקומה 07

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 30.1 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪50 (מחיר ליחידה: ₪50, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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31. קומה 07 - לובי קומתי

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל 31.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"
תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה. 31.2 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי. המלצה

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו "ציוד
חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…". תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 160 מתוך 397

חסר גמר סביב ארונות השירות 31.3 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להשלים גימור במרק אקרילי בצורה אחידה ומקצועית למראה אסתטי המלצה

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

מול שוט אשפה



עמוד 161 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 31.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

שוט אשפה 

 

שוט אשפה



עמוד 162 מתוך 397

32. קומה 07 - חדר מדרגות 2 לקומה 06

מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 32.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולהרכיב מדרגות תקניות ותקינות. המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 163 מתוך 397

33. קומה 06 - לובי קומתי

תריסי שחרור עשן לא מחוברים בצורה תקינה 33.1 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להתקין בצורה מקצועית המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 164 מתוך 397

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה/שוט אשפה 33.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

שוט אשפה



עמוד 165 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 33.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪220 (מחיר ליחידה: ₪220, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 166 מתוך 397

תריס שחרור עשן הותקן בסטיה 33.4 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש לפרק ולבצע בצורה מפולסת המלצה

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול דירה24
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אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 33.5 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.5, ת"י 789 ות"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס' 1
האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב

המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ, ולא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
הלוחות או האריחים גדול מ 5 מ"מ

תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול שוט אשפה
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פגיעות בניקל באריחי החיפוי 33.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לבצע חיבור ניקל כראוי באופן אסתטי ותקני המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "כל חיתוך של אריח יהיה חלק ובלתי "משונן" וייעשה במכשיר

חיתוך מכני, עיבוד הפינות או שימוש בפרופילי פינה או גמר עליון יהיה לפי דרישה ופירוט במפרט
המיוחד"

תקן

₪450 (מחיר ליחידה: ₪450, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 169 מתוך 397

34. קומה 06 - חדר מדרגות 2 לקומה 05

גימור לא אחיד, מחורר של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות
בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 34.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון
רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי בכל

המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות
המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 170 מתוך 397

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה. 34.2 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי. המלצה

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו "ציוד
חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…". תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 171 מתוך 397

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 34.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 172 מתוך 397

חלוף רפפה רופף,לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 34.4 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 173 מתוך 397

35. קומה 05 - לובי קומתי

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 35.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

דירה20 

 

מול שוט אשפה
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בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 35.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

דירה22
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B מעלית
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גמר צבע וטיח לא אחיד. 35.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה
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לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 35.4 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מעבר דירות 21-22
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36. קומה 05 - חדר מדרגות 1 לקומה 04

גימור לא אחיד, מחורר של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 36.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון
רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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37. קומה 05 - חדר מדרגות 2 לקומה 04

המעקה אינו מחוזק היטב, יש לחזקו. 37.1 ממצא

מסגרות קטגוריה

יש לקבל אישור מעבדה לחוזק המעקה בהתאם לתקן. המלצה

זאת בהתאם לתקן 1142 - מעקים ומסעדים, סעיף 10.3 - בדיקת העמסה. תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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38. קומה 04 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 38.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 181 מתוך 397

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 38.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 182 מתוך 397

 



עמוד 183 מתוך 397

פגמים בריצוף במקומות פזורים. 38.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 B מעלית

 

יציאה לחדר מדרגות2



עמוד 184 מתוך 397

תריס שחרור עשן הורכב בסטיה 38.4 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש לבצע בצורה מפולסת המלצה

₪2,400 (מחיר ליחידה: ₪2,400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

בין דירות13-15 

 

בין דירות16-17
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אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 38.5 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.5, ת"י 789 ות"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס' 1
האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב

המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ, ולא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
הלוחות או האריחים גדול מ 5 מ"מ

תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 186 מתוך 397

בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 38.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

יציאה לחדר מדרגות1 

 

A,B מעלית
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39. קומה 03 - לובי קומתי

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 39.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דירה10



עמוד 188 מתוך 397

גימור לקוי בפס ניתוק 39.2 ממצא

כללי קטגוריה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

יש להשלים בצורה מקצועית הערה

 

ארונות שירות מול שוט אשפה



עמוד 189 מתוך 397

תריס שחרור עשן הורכב בסטיה 39.3 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש לבצע בצורה מפולסת המלצה

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 190 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 39.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

שוט אשפה 

 

אזור ארונות שירות מול שוט אשפה
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בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 39.5 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 B מעלית

 

יציאה לחדר מדרגות2



עמוד 192 מתוך 397

 



עמוד 193 מתוך 397

40. קומה 02 - לובי קומתי

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 40.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מעבר לדירה 5

 



עמוד 194 מתוך 397

 



עמוד 195 מתוך 397

בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 40.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

מול שוט אשפה 

 

B מעלית
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נדרש להשלים חומר גמיש בהיקף 



עמוד 197 מתוך 397

מתז מים הותקנו באופן רופף,גימור לקוי בהיקפו 40.3 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש לשפר את התקנת האביזרים וקיבועם כנדרש. המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 198 מתוך 397

אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה. 40.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.5, ת"י 789 ות"י 1555 חלק 3 גיליון תיקון מס' 1
האומר: הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב

המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ, ולא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
הלוחות או האריחים גדול מ 5 מ"מ

תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 199 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 40.5 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 200 מתוך 397

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה בתמונות הנ"ל 40.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים

בעזרת מכשיר מתאים"
תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול שוט אשפה



עמוד 201 מתוך 397

41. קומה 01 - לובי קומתי

גמר צבע וטיח לא אחיד. 41.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שוט אשפה



עמוד 202 מתוך 397

אריחי קרמיקה חסרים 41.2 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 203 מתוך 397

חסר פתח שוט אשפה 41.3 ממצא

כללי קטגוריה

יש להשלים בהתאם למפרט הפרויקט המלצה



עמוד 204 מתוך 397

חסרים מכסים לפתחי שירות 41.4 ממצא

כללי קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 205 מתוך 397

לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה וארונות שירות 41.5 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לבצע מילוי חומר גמיש סביב מסגרת החלון בצורה מקצועית ואסתטית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון
מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן." וסעיף 5.2: המישקים המצוינים להלן יהיו אטומים: א.

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין; ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי; ג. אם אין מלבן סמוי - בין
המוצר לבין הבניין. האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו). יש להימנע ככל

האפשר ממישקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד
במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין

המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום. חומרי האיטום ייבחרו בהתאם
לנתונים המצוינים בטבלה 2.

תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 206 מתוך 397

בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 41.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

B+D מעלית



עמוד 207 מתוך 397

ברזל בולט בתקרת הגבס 41.7 ממצא

כללי קטגוריה

יש לתקן בצורה מקצועית המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול דירה2



עמוד 208 מתוך 397

42. לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות1

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה. 42.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי. המלצה

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו "ציוד
חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…". תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 209 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 42.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 



עמוד 210 מתוך 397

 



עמוד 211 מתוך 397

תריס רפפה חסר 42.3 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 212 מתוך 397

גמר לקוי וחוסר איטום ביציאת צינורות ,לא בוצעה רובה בין הפנלים לריצוף 42.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 213 מתוך 397

43. לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות 2

קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים. 43.1 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 214 מתוך 397

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.
חסרים מכסים/אביזי קצה בקופסאות חשמל 43.2 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי. המלצה

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו "ציוד
חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…". תקן

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 215 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. 43.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪1,500 (מחיר ליחידה: ₪1,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 216 מתוך 397

מלבן דלת הכניסה לחדר הורכב בסטיה 43.4 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

יש לפרק את המלבן ולהרכיב במישור הקיר המלצה

₪3,500 (מחיר ליחידה: ₪3,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 217 מתוך 397

תריסי רפפה חסרים 43.5 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 218 מתוך 397

44. קומה 01 - לובי קומתי מחסנים

חסרים מכסים לפתחי שירות 44.1 ממצא

כללי קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪350 (מחיר ליחידה: ₪350, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 219 מתוך 397

45. חדר מדרגות2 קומת קרקע

חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 45.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 220 מתוך 397

46. קומה 00 - לובי כניסה

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות. 46.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555.3 פרק ה' הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים
המפורטים בסעיף 5.1.2. וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור,

מאותו גוון ומאותה מידת יצור. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 ששם נדרש - שהגימור והמראה
הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

תקן

הערכת העלות תקבע בהתאם למוצר הערה

  



עמוד 221 מתוך 397

קיימים לכלוכים , שיירי צבע בחיפוי הקיר 46.2 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות באופן יסודי ולהחליף אלמנטים פגומים המלצה

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 222 מתוך 397

 



עמוד 223 מתוך 397

מתז חוסם פתיחת ארון חשמל 46.3 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש להסיט את מיקום המתז המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

Dארון חשמל מאחורי מעלית



עמוד 224 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד. מול חדר אופניים 46.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 225 מתוך 397

פרופילי האלומיניום עטופים בניילון 46.5 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש להסיר המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 226 מתוך 397

מלבן דלת אינו צבוע כהלכה. 46.6 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן. המלצה

[בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.] תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 227 מתוך 397

לא בוצעו רולקות ושיפועים אל פתח הניקוז בארון ההידרנט, ללא מערכת איטום העולה למינימום של 40
ס"מ, כתוצאה מכך במקרה של פיצוץ מים בצינור המים יפגעו בקירות ההיקף של הארון. 46.7 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

ראשית נדרש לבצע ניקיון של נישת ארון מים, יש לבצע רולקות 5/5 ושיפועים תקינים לכיוון הניקוז, יש
לבצע מערכת איטום בעדיפות לצמנטי בדגש סביב פתח הניקוז ולהשלים גמר בצורה מקצועית. נדרש

לתקן את הליקוי בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות
המלצה

הליקוי הנ"ל בניגוד ל: 1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 3.1 לפיו: "במקרים שבהם הקבועה נוגעת בקיר או
ברצפה, שטחי המגע האלה יהיו אטימי מים". 2. הל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף

3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו
מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ-1.80 מ' מעל רום

הרצפה". 3. מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו
אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 228 מתוך 397

קיים מרווח בין משקוף דלת הכניסה לפרופיל האלומיניום של קיר המסך 46.8 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי. המלצה

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 229 מתוך 397

לא הושלם החיפוי סביב ארון פנל כבאים 46.9 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪1,600 (מחיר ליחידה: ₪1,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 230 מתוך 397

לא הושלמו עבודות התקנת גופי התאורה 46.10 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪900 (מחיר ליחידה: ₪900, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 231 מתוך 397

בלובי הכניסה בוצע קטע של ריצוף עם אריחים בגודל 10/60 ס''מ שטח האריח 0.06 מ''ר ,
בניגוד לרשום במפרט ששטח האריח בודד לא יפחת מ 0.64 מ''ר 46.11 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לבצע בהתאם למפרט סעיף 2.10.1 ובהתאם למפרט מהדורה 12 מחיר למשתכן. המלצה

  



עמוד 232 מתוך 397

לא הושלמו עבודות הבנייה בפרוזדור המחסנים 46.12 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

נדרש להשלים בהתאם לתוכניות והמפרט המלצה

 



עמוד 233 מתוך 397

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף. בפרוזדור המחסנים 46.13 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש
בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 234 מתוך 397

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין הפנלים לריצוף. 46.14 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש
בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. תקן

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 235 מתוך 397

איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בחזית הבניין בוצע באופן לא מקצועי 46.15 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע

הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים
המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.

ובניגוד לת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1
"תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים
ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים

שהכין המתכנן.

תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 2 יח׳) הערכת עלות

 



עמוד 236 מתוך 397

חסר גימור טיח וצבע סביב ארון שירות. 46.16 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 237 מתוך 397

מלבני אלומיניום אינם מחוזקים. בדלת הכניסה לבניין 46.17 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לחזק בהתאם לתקן המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 5.1 וסעיף 6.3.2 - הרוחק בין שתי נקודות עיגון סמוכות לא יהיה גדול
מ-500 מ"מ. רוחק נקודת עיגון מפינת המוצר הסמוכה לה לא יהיה גדול מ-200 מ"מ. על אף האמור

לעיל, בחלונות הזזה, בחלונות סובבים עולים ("קיפ") ובחלונות קבועים אין דרישה להתקין נקודות עיגון
בסף המוצר, אם מתקיים אחד משני התנאים האלה: א. אורך סף המוצר קטן מ- 650 מ"מ. ב. סף המוצר

מרותך אל הפתח באופן שאינו מאפשר תזוזה אופקית.

תקן

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 238 מתוך 397

קיימים כתמים בריצוף. 46.18 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש להסיר עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן להסיר יש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 314. וכן בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.5 האומר שנדרש להגן על הרצפה מפני
נזקים או לכלוך בעת עבודות בניה. וע"פ נספח א' לתקן, האומר שנדרש להגן על הרצפה משאריות

צמנט, חול ומלט ומכל חומר שיכול לגרום כתמים ושחיקה.
תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 239 מתוך 397

לא בוצע מישק הפרדה בין חומרי ריצוף שונים. 46.19 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק את האריחים הקיימים ולרצף מחדש עם מרווחים תקניים המאפשרים הכנסת חומר מילוי
המישקים. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 1.3.16 מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות
במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. וסעיף 4.7.4. תקן

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 240 מתוך 397

 



עמוד 241 מתוך 397

שיירי בנייה ולכלוך ברצפת פרוזדור המחסנים 46.20 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות באופן יסודי לקבלת מראה נקי וחדש המלצה

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 242 מתוך 397

דלתות פנל כבאים פגומות 46.21 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להחליף דלתות המלצה

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 243 מתוך 397

לא הושלמו עבודות התקנת גופי התאורה 46.22 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪3,600 (מחיר ליחידה: ₪3,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 244 מתוך 397

לא בוצע מישק הפרדה בין חומרי ריצוף שונים. ביציאה לחניון הפתוח 46.23 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק את האריחים הקיימים ולרצף מחדש עם מרווחים תקניים המאפשרים הכנסת חומר מילוי
המישקים. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 1.3.16 מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות
במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. וסעיף 4.7.4. תקן

₪2,200 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 2 יח׳) הערכת עלות

 



עמוד 245 מתוך 397

 



עמוד 246 מתוך 397

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף. בפרוזדור המחסנים המזרחי 46.24 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש
בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 247 מתוך 397

חסר רמקול בסמוך לתיבות דואר 46.25 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 248 מתוך 397

גימור לקוי סביב פס הפרדה בדלת כניסה למחסנים 46.26 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 249 מתוך 397

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 46.27 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

לפי ת"י 1555 חלק 2, פרק ד' סעיף 4.7 - מישקי התפשטות תקן

₪6,000 (מחיר ליחידה: ₪6,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 250 מתוך 397

גימור לקוי סביב פס ההפרדה 46.28 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 251 מתוך 397

פרופילי האלומיניום פגומים/שרוטים , בנוסף ההתקנה בוצעה באופן לא מקצועי , חיבורים לקויים ופינות
פתוחות 46.29 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש להחליף פרופילים פגומים ולתקן באופן מקצועי לקבלת מראה אחיד וחדש המלצה

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 האוסר פגיעות מכניות (קמטים, שריטות, שברים) ופגיעות
כימיות (איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום וכתימה) במוצר. תקן

₪2,800 (מחיר ליחידה: ₪2,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 252 מתוך 397

  

 



עמוד 253 מתוך 397

חסר כיסוי בפתח שירות בתקרת הגבס 46.30 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 254 מתוך 397

קיימים מרווחים בין אלמנטי חיפוי הקירות 46.31 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי היכן שנדרש לקבלת מראה אחיד המלצה

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 255 מתוך 397

מלבן דלת חדר מדרגות 2 אינו צבוע כהלכה. 46.32 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן. המלצה

[בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.] תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 256 מתוך 397

חסר גמר סביב ארונות השירות 46.33 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להשלים גימור במרק אקרילי בצורה אחידה ומקצועית למראה אסתטי המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 257 מתוך 397

מלבן דלת אינו צבוע כהלכה ביציאה למחסנים 46.34 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן. המלצה

[בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.] תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 258 מתוך 397

לא בוצע צבע במלבן סביב לוח חשמל ציבורי 46.35 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן. המלצה

[בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.] תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 259 מתוך 397

חסר גימור טיח וצבע בארון שירות פנל כבאים 46.36 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 260 מתוך 397

קיימים מחסנים בקומת הכניסה . לפי סעיף 9.1.3 במפרט , מיקום המחסנים במרתף. ראוי לציין
שהמחסנים מצוינים בתוכנית קומת קרקע. 46.37 ממצא

תכניות קטגוריה

יש לבדוק אם היה שינוי במפרט ולהיוועץ עם שמאי מקרקעין מוסמך בדבר ירידת ערך המלצה

בנוסף כתוב במפרט שאין מחסנים שאינם צמודים לדירות. הערה

 



עמוד 261 מתוך 397

גימור לקוי בין פס הניתוק לחיפוי הקירות 46.38 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן ולנקות באופן יסודי המלצה

₪900 (מחיר ליחידה: ₪900, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 262 מתוך 397

גימור לקוי בין קיר המסך של דלת הכניסה לבין הריצוף 46.39 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש להשלים באופן מקצועי המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 263 מתוך 397

לא בוצעו רולקות ושיפועים אל פתח הניקוז בארון ההידרנט, ללא מערכת איטום העולה למינימום של 40
ס"מ, כתוצאה מכך במקרה של פיצוץ מים בצינור המים יפגעו בקירות ההיקף של הארון כיבוי אש בסמוך

למחסנים
46.40 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

ראשית נדרש לבצע ניקיון של נישת ארון מים, יש לבצע רולקות 5/5 ושיפועים תקינים לכיוון הניקוז, יש
לבצע מערכת איטום בעדיפות לצמנטי בדגש סביב פתח הניקוז ולהשלים גמר בצורה מקצועית. נדרש

לתקן את הליקוי בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות
המלצה

הליקוי הנ"ל בניגוד ל: 1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 3.1 לפיו: "במקרים שבהם הקבועה נוגעת בקיר או
ברצפה, שטחי המגע האלה יהיו אטימי מים". 2. הל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף

3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו
מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ-1.80 מ' מעל רום

הרצפה". 3. מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו
אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 264 מתוך 397

קיימים שיירי צבע וטיט ברצפה 46.41 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות באופן יסודי לקבלת מראה נקי וחדש המלצה

₪3,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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47. קומה 00 - חדר אופניים

לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף. 47.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש
בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. תקן

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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הרצפה מלוכלכת עם שיירי צבע וטיח בנוסף קיימים חומרי בנייה וריצוף 47.2 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות באופן יסודי המלצה

₪1,400 (מחיר ליחידה: ₪1,400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גימור לקוי של גליף הדלת 47.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גימור לקוי סביב פס ההפרדה 47.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 270 מתוך 397

צבע הקירות נמרח על חלון הרפפה 47.5 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לנקות ולחדש צביעה במידת הצורך. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1922 חלק 2 סעיף 4.3.1 "לא ייראו על הצבע שלפוחיות, בועות, חרירים, סריטות, סימני
נזילה או דמע. גימור הצבע וגוונו יתאימו לדרישות התכנון." וכן סעיף 4.1 תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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48. קומה 00 - דחסנית אשפה

לא הותקן מזגן 48.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

מומלץ להתקין המלצה

הערכת העלות תקבע בהתאם למוצר הערה
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גימור לקוי של הקיר 48.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪900 (מחיר ליחידה: ₪900, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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בוצעה התקנה של שני מובילי פלדה ומעצור לצורך שינוע מכולת אשפה בחדר אשפה/דחסנית ,
המובילים קצרים והינם בתחום החדר , קיים חשש בעת גרירת מכולת האשפה ייגרם נזק לרצפה. 48.3 ממצא

מסגרות קטגוריה

מומלץ להאריך את מובילי הפלדה לצורך הגנה על הרצפה ושינוע המלצה

בניגוד לתקנות התכנון והבניה תיקון 3 תשס"ח סעיף 6.12 (טבלה) -לצורך שינוע מכולת אשפה ומכולת
דחס יותקני שני מובילי פלדה ומעצור, לפי הוראות היצרן, ברצפת מבנה האצירה או בניית מדרכה

מובילה בהתאם לדרישות הרשות המקומית
תקן

₪3,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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הריצוף בחדר האשפה/דחסנית אינו תואם את הדרישות בהתאם לחוק התכנון והבנייה 48.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לרצף את החדר בריצוף רחיץ (מסוג טרצו, קרמיקה או בדומה לכך) בדרגת החלקה R10 לפחות המלצה

בניגוד לתקנות התכנון והבניה תיקון 3 תשס"ח סעיף 6.11 - (א) בביתן אשפה ובחדר אשפה יבוצע גימור
רצפת בטון יצוקה חלקה בשיפוע קל לעבר פתח המבנה, או בשיפוע לעבר נקודת ניקוז בתחום המבנה;

אם חדר האשפה נמצא מעל חלקי בניין אחרים, איטום יבוצע לפני שכבת הריצוף או היציקה הסופית;
ואולם בביתן אשפה או בחדר אשפה המיועדים למכל אשפה או עגלת אשפה, יותקן ריצוף רחיץ (מסוג

טרצו, קרמיקה או בדומה לכך) בדרגת החלקה R10 לפחות, עם שיפועים לעבר נקודת ניקוז בתחום
המבנה.

תקן

₪15,000 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 50 מ"ר) הערכת עלות

 



עמוד 275 מתוך 397

חוסר אחידות בחיפוי התקרה בנוסף קיימים אריחים פגומים 48.5 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש להחליף את אריחי החיפוי הפגומים. המלצה

₪1,400 (מחיר ליחידה: ₪1,400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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מחדר הדחסנית נגרע שטח לטובת חדר מחזור של המסחרי בניגוד למופיע בתוכנית מכר 48.6 ממצא

תכניות קטגוריה

נדרש לבצע בהתאם למופיע בתוכנית המכר, כך שחדר המחזור של המסחר צריך להיות נפרד ובכניסה
נפרדת מחדר הדחסנית ולא בשטח הדחסנית. המלצה

מידות השטח שנגרע 195/420 ס''מ הערה

 

המסומן בצבע כחול זה הקטע שנגרע ( מה שבוצע בפועל )

 



עמוד 277 מתוך 397

49. קומה 00 - חדר דואר

גימור לקוי של הגליפים בחלונות חדר תיבות דואר 49.1 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪2,800 (מחיר ליחידה: ₪1,400, כמות: 2 יח׳) הערכת עלות
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במסילות התחתונות של המכלולים (=מסילות החלונות ו/או הוויטרינה) חסרים אלמנטים (שסתומים)
חד-כיווניים למניעת חדירת מים, רוח ורעש עקב הפרש לחצים בין חללי הדירה לאזורים החיצוניים

ומיקומם בפתחי הניקוז של הפרופיל התחתון של משקופי החלונות. הדבר מהווה ליקוי תפקודי. בחלונות
בחדר תיבות דואר

49.2 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים התקנת שסתומים מתאימים. המלצה

1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו
לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס,

כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2.
חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. 2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים

באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים
סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת

מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 49.3 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לבצע בהתאם לתקן באמצעות חומר גמיש. המלצה

לפי ת"י 1555 חלק 2, פרק ד' סעיף 4.7 - מישקי התפשטות תקן

₪6,000 (מחיר ליחידה: ₪6,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף 49.4 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לבצע מילוי בחומר גמיש. המלצה

זאת בהתאם לת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4. מישק הפרדה = מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש
בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי ריצוף שונים. תקן

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום בחדר תיבות דואר, בוצע באופן לא מקצועי 49.5 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד
במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים. המלצה

זאת בניגוד לדרישות התכנון והבנייה (בקשה להיתר) 1970, סעיף 5.32 - הדורש כי "קירותיו החיצוניים
של בנין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ". ובניגוד למפרט הכללי סעיפים -

12.03.04 ו- 12.08.04. בניגוד לת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201
על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע

הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים
המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.

ובניגוד לת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1
"תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים
ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים

שהכין המתכנן.

תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 2 קומפ׳) הערכת עלות
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50. קומה 00 - חדר מחזור

גמר צבע וטיח לא אחיד. 50.1 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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51. קומה (01-) - לובי קומתי

גימור מחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית. 51.1 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1924 סעיף 3.9.1 לפיו נדרש שהאיחוי יעשה במפגש בין מחיצות, במגרע בין שני לוחות
גבס, בין מחיצות לרכיבי מבנה, על כל פני המחיצה, על ראשי ברגים, הכל לפי מה שנדרש. מרווחים בין

לוחות שמעל ל- 3 מ"מ ימולאו לפני האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה ב- 2 שכבות מינימום עד
שיתקבל פני שטח ישר וחלק. במחיצות המחופות באריחים שם ניתן לעשות את האיחוי בשכבה אחת. יש

להמתין 12-24 שעות בין ביצוע השכבות על מנת שיתקבל יבוש מלא של השכבה הראשונית. נדרש לבצע
פינות מגן קשיחות ופינות משתנות המשווקות בגלילים בפינות המחיצות, יש לבצע פינות מגן קשיחות

ולא פינות מגן משווקות בגלילים בפינות החיצוניות של המחיצות החשופות לפגיעה מכנית. חומרי איחוי
כולל סרטי חיזוק ופינות המגן הן בגלילים והן הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי לא לגרום לחיבור

קשיח בין לוחות גבס לרכיבי המבנה. בחדרים רטובים אסור להשתמש במרק על בסיס גיר בשטחים שלא
מחופים באריחים אלא האיחוי יעשה עם מרק על בסיס גבס בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס.

תקן

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חסר גמר סביב ארונות השירות 51.2 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להשלים גימור במרק אקרילי בצורה אחידה ומקצועית למראה אסתטי המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 286 מתוך 397

גמר צבע וטיח לא אחיד במקומות פזורים במסדרון ומבואת מחסנים וחדרי חשמל 51.3 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪4,000 (מחיר ליחידה: ₪4,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

חדר חשמל
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חדר ריכוז מוני חשמל  
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דלת ארון שירות עם דפיקות ומעיכות 51.4 ממצא

מסגרות קטגוריה

יש להחליף המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

ארון חשמל מול יציאה לחדר מדרגות1
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קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים. 51.5 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 51.6 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. המלצה

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)

תקן

 

חדר ריכוז מוני חשמל
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בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות: 51.7 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

דלת מעבר לחדר מדרגות1
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 B מעלית
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מדרכי רגל חסרים 51.8 ממצא

כללי קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

חדר ריכוז מוני חשמל
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חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 51.9 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים את המערכות השונות, מתגים עם נורה מובנת לצורך התמצאות בחושך, גלאים, רמקול
כריזה, שילוט מחזיר אור להכוונה בזמן חירום. המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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פגמים בריצוף במקומות פזורים. 51.10 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

שריטות בכ5 אריחים
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+השלמת פנל  
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מעצור דלת רופף 51.11 ממצא

כללי קטגוריה

יש להתקין בצורה מקצועית המלצה

₪150 (מחיר ליחידה: ₪150, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. יש לציין כי הליקוי מופיע
במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 51.12 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון
רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי בכל

המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות
המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה
דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי

המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו
נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר

הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש
להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

תקן

₪250 (מחיר ליחידה: ₪250, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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52. קומה (02-) - לובי קומתי

טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר. 52.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול ) סעיף 08. ובניגוד לתקנות החשמל
(התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי: "תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את
כל אלה או מקצתם לפי העניין… (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה

בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה… ".

תקן
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חדר מעבר כבלים נעול-לא נבדק 52.2 ממצא

כללי קטגוריה
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פגמים בריצוף במקומות פזורים. 52.3 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל
אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות . תקן

₪1,300 (מחיר ליחידה: ₪1,300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

יציאה לחדר מדרגות1
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פרוזדור מעבר מחסנים
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גמר צבע וטיח לא אחיד במקומות פזורים 52.4 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים. 52.5 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 52.6 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים. המלצה

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן
בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: " לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות

במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה". ובניגוד לת"י 314
תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

 

מול דלת יציאה לחדר מדרגות1
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ברזל גלוי. 52.7 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

נדרש לקצץ ברזל בולט ולכסות במלט צמנט. המלצה

זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 האוסר פגמים לדוגמא: יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים
גלויים, כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר פירוק של טפסות. ובניגוד למפרט הכללי - סעיף

02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".
תקן
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חסר גימור סביב ארונות שירות 52.8 ממצא

מסגרות קטגוריה

יש להשלים המלצה

₪120 (מחיר ליחידה: ₪120, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חסרות הלבשות במספר מקומות בארונות שירות, הדבר יוצר פגם שימושי ואסתטי בולט לעין. 52.9 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

יש להשלים הלבשות ממין הקיים. המלצה

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 

מול דלת יציאה לחדר מדרגות1
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דלת יציאה מהמעליות לחדר מדרגות פגיעות ומעיכות ואינו צבוע היטב. 52.10 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן יש להחליף
מלבן פגום. המלצה

זאת בניגוד לת"י 4422 חלק 3 סעיף 3.2.3 ו-3.2.4. תקן

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות: 52.11 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה. נדרש לתקן את הליקוי
בכל המקומות בהם רואים את הליקוי כפי שמופיע בתמונות המדגמיות המלצה

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1
פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש

שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה
אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר

יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ
סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

תקן

₪300 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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D מעלית

 



עמוד 315 מתוך 397

53. קומה (03-) - חדר מדרגות +מבואה לחדר משאבות וחדר משאבות

נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות (פרוטימטר). 53.1 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. המלצה

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

Protimeter ורטיבות לתוכו מבחוץ.". לפי הגדרות מדריך למשתמש של מד הלחות מדגם
SurveyMaster , משמעות הספרות המוצגות במכשיר: 70-169 – יבש (ירוק), 170-199 – בסיכון (צהוב),

200-999 – רטוב (אדום)

תקן

₪2,500 (מחיר ליחידה: ₪2,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

אומדן עלות מתייחס לתיקוני צבע בלבד הערה
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קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים. 53.2 ממצא

כללי קטגוריה

נדרש לנקות בצורה מקצועית. המלצה

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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חסרים מכסים לחורי ניקוז 53.3 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

יש להשלים. המלצה
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54. קומה (03-) - לובי קומתי

שיפוע לקוי לכיוון חור ניקוז. 
אין שיפוע כלל במלבן (אזור בו נמצא ארון כיבוי אש) ,נמדדו שיפועים קטנים של0.5 אחוז בשאר החלל. 54.1 ממצא

עבודות ריצוף קטגוריה

יש לפרק ולבצע שיפוע מינימלי של 1%לכיוון הנקז המלצה

₪5,500 (מחיר ליחידה: ₪550, כמות: 10 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 320 מתוך 397

  



עמוד 321 מתוך 397

55. חצר

דרך הגישה לדחסנית בוצעה בריצוף מאבנים משתלבות קיים חשש שהריצוף אינו תואם למשאית
המובילה את הדחסנית לריקון. 55.1 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לוודא מול הקבלן שבוצע חיזוק לתשתית הדרך והתאמתה לנסיעה של משאיות. המלצה

 



עמוד 322 מתוך 397

אפי מים (שיני מדלף) בתחתית יציקות בולטות - חסרים. ביציאה מקומות קרקע לחניון הפתוח 55.2 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

יש להתקין אפי מים לניקוז אנכי תקין . מטרת אף מים היא למנוע זרימה וחדירת מים, בלאי מואץ של
ציפוי קירות והתקרה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.2.1. וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון
והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים

ורטיבות לתוכו מבחוץ.".
תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 323 מתוך 397

התקנה לא מקצועית של אבני השפה והאריחים סביב פיר האוורור בחצר הקדמית 55.3 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לפרק ולהתקין מחדש באופן מקצועי המלצה

₪1,600 (מחיר ליחידה: ₪1,600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 324 מתוך 397

גימור לקוי בין המשתלבת לחיפוי הקיר מול הכניסה לחדר מדרגות 1 55.4 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 325 מתוך 397

קיימת מדרגה בחזית האחורית בחלק התחתון של הבניין , המדרגה נגרמה ככל הנראה מסטייה בעת
ביצוע יסודות הבניין, 55.5 ממצא

שלד ובניה קטגוריה

מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין בגין ירידת ערך המלצה

 



עמוד 326 מתוך 397

גימור לקוי של אבני השפה סביב פיר האוורור בחצר הקדמית 55.6 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 327 מתוך 397

ריצוף האבנים המשתלבות בוצע באופן לא מקצועי, החיתוכים לא מדוייקים, קיימים מרווחים בין אריחי
הריצוף , בוצעו השלמות לא מדוייקת מבטון 55.7 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לפרק ולהתקין מחדש באופן מקצועי המלצה

₪1,200 (מחיר ליחידה: ₪1,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 328 מתוך 397

ביציאה האחורית מחדר מדרגות 1 לחנייה הפתוחה קיימים מדרגות, בתכנית המדרגות לא מופיעות 55.8 ממצא

תכניות קטגוריה

יש לבדוק בתכנית שינויים אם בוצע שינוי זה , בנוסף מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין מוסמך בדבר
ירידת ערך המלצה

  



עמוד 329 מתוך 397

העבודות בתוך הפיר לא הושלמו . קיימים שיירי בנייה , חוטי קשירה ולא בוצע טיח 55.9 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לנקות ולהשלים את העבודות כולל טיח המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. ובניגוד לת"י
1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה. תקן

₪14,000 (מחיר ליחידה: ₪7,000, כמות: 2 יח׳) הערכת עלות

  



עמוד 330 מתוך 397

גימור לקוי בין הריצוף למשקוף דלת הכניסה 55.10 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש לתקן אופן מקצועי המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 331 מתוך 397

צינור הניקוז מתנקז לחצר הקדמית וגורם להצפת החצר והכניסה 55.11 ממצא

עבודות אינסטלציה וניקוז קטגוריה

נדרש להיוועץ עם מתכנן הניקוז על מנת להסיט את צינור הניקוז למערכת הניקוז העירונית בכביש
הסמוך. המלצה

הערכת העלות תקבע בהתאם לפתרון. הערה

 



עמוד 332 מתוך 397

בחצר האחורית בוצע ריצוף באבנים משתלבות בשילוב אבנים משתלבות בגוונים שונים ולא תואמים 55.12 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש להחליף אריחי אבן משתלבת שלא תואמים לגוון הכללי המלצה

₪900 (מחיר ליחידה: ₪900, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 333 מתוך 397

צינור הניקוז כפי שצוין מתנקז לחצר וגרם לשקיעה של האדמה הגננית 55.13 ממצא

עבודות פיתוח ושונות קטגוריה

נדרש להשלים אדמה גננית ולהסדיר את הניקוז המלצה

₪2,000 (מחיר ליחידה: ₪2,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 334 מתוך 397

 



עמוד 335 מתוך 397

56. מעטפת הבניין

אריחי חיפוי האבן פגומים בחזית האחורית של הבניין 56.1 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללא סדקים או פגמים אחרים
העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה. (ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית) תקן

₪1,600 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 2 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 336 מתוך 397

חסר גימור מרק סביב חלונות רפפה 56.2 ממצא

מסגרות קטגוריה

נדרש להשלים. המלצה

₪1,500 (מחיר ליחידה: ₪300, כמות: 5 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 337 מתוך 397

אריחי אבן בחיפוי הקירות בולטים בצמוד לקיר מסך המזרחי 56.3 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור. המלצה

זאת בניגוד לנדרש בת"י 2378.3 סעיף 3.3 ונספח ב'. תקן

₪4,200 (מחיר ליחידה: ₪4,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 338 מתוך 397

אדן חלון פגום בחזית האחורית 56.4 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש להחליף אלמנטים פגומים המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 339 מתוך 397

חסרה הלבשה בחלון בקיר מסך המזרחי בחלק העליון בחזית הבניין 56.5 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 340 מתוך 397

גימור לקוי של מישק התפשטות/ פינתי בחזית האחורית 56.6 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 341 מתוך 397

גימור לקוי של החיפוי סביב הפלנש בסמוך לחדר דחסנית 56.7 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי המלצה

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 342 מתוך 397

כפי שנראה מקומת קרקע קיים עיבוד לקוי של הכחולה/ משקי התפשטות/ פינות החיפוי במעטפת הבניין 56.8 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש למפות את מעטפת הבניין על ידי סנפלינג או רחפן ולאתר ליקויים ואת המקומות הדורשים טיפול.
הערכת העלות תקבע בהתאם. המלצה

  



עמוד 343 מתוך 397

גימור לקוי סביב משקוף דלת חדר מדרגות 1 56.9 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש להשלים באופן מקצועי לקבלת מראה אחיד המלצה

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 344 מתוך 397

קיימת סטייה מקומית במישוריות חיפוי האבן בחזית הבניין בסמוך לקיר מסך המזרחי 56.10 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור. המלצה

זאת בניגוד לנדרש בת"י 2378 חלק 2 סעיף 3.3 ונספח ב'. תקן

₪2,400 (מחיר ליחידה: ₪2,400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 345 מתוך 397

אריחי אבן בחיפוי קירות בשורה הראשונה בולטים\שוקעים ובסטייה מהמישור בחזית הבניין מתחת לקיר
מסך מזרחי 56.11 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור. המלצה

זאת בניגוד לנדרש בת"י 2378 חלק 2 סעיף 3.3 ונספח ב'. תקן

₪3,200 (מחיר ליחידה: ₪3,200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 346 מתוך 397

יישום לקוי של חיפוי האבן בחזית האחורית בסמוך לחדר דחסנית אשפה. קיימים מרווחים בין המישקים,
עודפי טיח מרוח על אבני החיפוי , ישנם אריחים פגומים 56.12 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נגר לתקן באופן מקצועי המלצה

זאת בניגוד לנדרש בת"י 2378.3 סעיף 3.3 ונספח ב'. קיבוע רטוב (שיטה שבה אבני החיפוי מעוגנות
באמצעים מכניים והרווח בין הקיר לאבן ממולא במלט או בבטון יש שתי שיטות לביצוע – שיטת ההרכבה

ושיטת הבניה)
תקן

₪1,400 (מחיר ליחידה: ₪1,400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 347 מתוך 397

גימור לקוי סביב חלון הרפפה של חדר מחזור , בנוסף חסר כיסוי לפתח בסמוך 56.13 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי , ולהשלים רשת המלצה

₪1,100 (מחיר ליחידה: ₪1,100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 348 מתוך 397

כפי שנראה מקומת קרקע קיים חוסר במילוי מישקים בין האבנים. 56.14 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש למפות את מעטפת הבניין על ידי סנפלינג או רחפן ולאתר ליקויים ואת המקומות הדורשים טיפול.
יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין. המלצה

זאת בהתאם לנדרש בת"י 2378.2 סעיף 4.9. תקן

הערכת העלות תקבע בהתאם הערה

  



עמוד 349 מתוך 397

 



עמוד 350 מתוך 397

גימור לקוי בין חיפוי האבן לתקרה בחזית האחורית 56.15 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪800 (מחיר ליחידה: ₪800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 351 מתוך 397

אריחי חיפוי האבן פגומים בנוסף ביצוע החיפוי לקוי , בקיר האחורי של חדר תיבת דואר 56.16 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללא סדקים או פגמים אחרים
העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה. (ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית) תקן

₪3,000 (מחיר ליחידה: ₪3,000, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 352 מתוך 397

לא הושלם החיפוי בנישה של שעוני מים בחזית האחורית 56.17 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש להשלים באופן מקצועי המלצה

₪2,500 (מחיר ליחידה: ₪2,500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

  



עמוד 353 מתוך 397

חסר תריס איוורור בחזית האחורית 56.18 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש להשלים המלצה

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 354 מתוך 397

פרופילי ההלבשה בחזית הבניין בחלון קיר מסך מערבי רפויים 56.19 ממצא

אלומיניום וזכוכית קטגוריה

נדרש לקבע באופן מקצועי את ההלבשות המלצה

₪500 (מחיר ליחידה: ₪500, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 



עמוד 355 מתוך 397

מקומות הקרקע נראו אריחי אבן בחיפוי קירות בולטים\שוקעים. 56.20 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בקווים ישרים וללא סטייה מהמישור. המלצה

זאת בניגוד לנדרש בת"י 2378 חלק 2 סעיף 3.3 ונספח ב'. תקן

נדרש למפות את מעטפת הבניין על ידי סנפלינג או רחפן ולאתר ליקויים ואת המקומות הדורשים טיפול.
הערכת העלות תקבע בהתאם. הערה

  



עמוד 356 מתוך 397

 



עמוד 357 מתוך 397

גימור לקוי בין קירות המסך לחיפוי האבן בחזית הקדמית 56.21 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לתקן באופן מקצועי לקבלת מראה אחיד המלצה

₪4,200 (מחיר ליחידה: ₪1,400, כמות: 3 יח׳) הערכת עלות
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קיים אריח חיפוי האבן סדוק .בפינה בחזית האחורית 56.22 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים. המלצה

זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללא סדקים או פגמים אחרים
העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה. (ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית) תקן

₪600 (מחיר ליחידה: ₪600, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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אדני חלונות והגליפים מלוכלכים בשיירי בנייה בחזית האחורית 56.23 ממצא

עבודות אבן טבעית קטגוריה

נדרש לנקות באופן יסודי לקבלת מראה אחיד ונקי המלצה

₪400 (מחיר ליחידה: ₪400, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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57. מעליות

לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן.
גימור רובה לקוי 57.1 ממצא

חיפוי קרמיקה/פסיפס קטגוריה

נדרש לבצע בהתאם לתקן מילוי באמצעות חומר גמיש בין הנירוסטה לריצוף
יש לבצע תיקוני רובה בריצוף המלצה

לפי ת"י 1555 חלק 2, פרק ד' סעיף 4.7 - מישקי התפשטות תקן

₪200 (מחיר ליחידה: ₪200, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות

 Dמעלית

 

Dמעלית
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 Dמעלית
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אותרו סימני פגיעות ומעיכות בדלתות המעליות.
.A,B,Cשריטות במראות מעליות

Dו Bמכה במשקוף ושריטות בציפוי הפנימי במעלית, Aשריטה בדלת מעלית
57.2 ממצא

נירוסטה קטגוריה

נדרש להחליף בחדש. המלצה

הערכת מחיר בהתאם לתעריפי הספק הערה

 Dמעלית

 

דלת צד חיצוני
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עמוד 366 מתוך 397

 



עמוד 367 מתוך 397

58. קומה טכני - חדר מכונות מעלית

קיימת מערכת בקרה למזגן מונחת על הרצפה 58.1 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

נדרש לבדוק מול הקבלן את מיקום המיזוג ולתקן באופן מקצועי המלצה

הערכת העלות תקבע בהתאם לפתרון הערה
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לא הושלמו עבודות טיח שפכטל וצבע 58.2 ממצא

עבודות טיח וצבע קטגוריה

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה. המלצה

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן. תקן

₪1,800 (מחיר ליחידה: ₪1,800, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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רטיבות בתקרה. 58.3 ממצא

עבודות איטום וליקויי רטיבות קטגוריה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה בגמר התיקונים. המלצה

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים
והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים

אספלטיים". וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.
תקן
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חסר אביזרי קצה במתג התאורה 58.4 ממצא

מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות קטגוריה

₪100 (מחיר ליחידה: ₪100, כמות: 1 קומפ׳) הערכת עלות
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59. כל הבניין

יש לוודא כי הקבלן הכין ספר מתקן מושלם הכולל תכניות AS MADE, פירוט כל הציוד המותקן כולל שם
ספק ומספרי טלפון, הוראות אחזקה מפורטות של היצרן, הוראות הפעלה ומערכות השונות של הבניין

AS) כגון אוורור, חשמל, אינסטלציה וכדו'. בנוסף, יש לוודא כי הקבלן מסר לדיירים תכניות עדות
.(MADE

59.1 ממצא

תכניות קטגוריה

יש לוודא מול הקבלן/יזם קבלת המסמכים. המלצה

זאת בהתאם לצו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון) התשס"ח-2008, סעיף 10.3 הקובע מה נדרש
למסור לבניין: המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות

תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק
המכר דירות בעניין: (א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. (ב) תחזוקה כוללת

ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג
אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה. (ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם

נדרשות. (ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק
ומספר טלפון ליצירת קשר. (ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר
טלפון ומספר פקסמיליה. (ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה

סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף
למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או

הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.

תקן
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הערות כלליות:

הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.

מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.

מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/ הידבקות האבן לתשתית.

מומלץ לבדוק את המעקים ע"י מעבדה מוסמכת

מרבית ארונות כיבוי אש היו נעולים, יש לוודא קבלת מטפים והאביזרים הנדרשים.

במהלך הבדיקה בוצעו עבודות והשלמות על ידי צוותים שונים.
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הערכה כספית

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

קומת גג 1

₪ 1,600 1600 קומפ׳ 1 קולטים הונחו ללא בסיסים להגבהה. 1.1

₪ 600 600 קומפ׳ 1 בעת צביעת משקוף הדלת נצבע הקיר 1.2

₪ 600 600 קומפ׳ 1 גימור לקוי של סף הדלת 1.3

קומפ׳ קיימים חורים בנדבכי הראש 1.4

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. 1.5

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 גימור לקוי של מעקה הגג הבנוי בסמוך לסרגל חיזוק 1.6

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 אפי מים סתומים בתחתית אדני האבן. 1.7

₪ 800 800 קומפ׳ 1 שרוולים גלויים 1.8

קומפ׳
סידור המערכות , מפוחים , קולטים והגג העליון לא תואם את

התכנית
1.9

₪ 800 800 קומפ׳ 1
חסר בידוד תרמי בצנרת מים חמים, נגרם הפסד חום ובזבוז

אנרגיה.
1.10

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר איטום מעל הסרגל 1.11

₪ 900 900 קומפ׳ 1 חוסר במילוי מישקים בין נדבכי הראש 1.12

₪ 2,600 2600 קומפ׳ 1 הקולטנים מונחים על קונסטרוקציה לא יציבה 1.13

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גימור לקוי סביב הדלת 1.14

₪ 1,600 1600 קומפ׳ 1 לא הושלם טיח בגג גרם המדרגות , ניתן לראות את דפנות הפינה 1.15

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. לצמרת מיזוג 1.16

₪ 400 400 קומפ׳ 1 הארקה גלויה 1.17

₪ 5,000 5000 קומפ׳ 1
גובה מעקה (ראה תמונה) אינו תואם לתקן ממדרך רגל. קיימים

מפוחים מזגנים
1.18
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חלון רפפה לא מקובע בנוסף חסר איטום 1.19

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 פרט צנרת אנכית ("מקל סבא") לא שלם/תקין. 1.20

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 שרוולים גלויים 1.21

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
גובה מעקה (ראה תמונה) אינו תואם לתקן ממדרך רגל. קיימת

צנרת אוורור
1.22

₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 בראשי קירות חסרים נדבכי ראש (קופינג). 1.23

₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 מבנה מכסה לא בוצע בהתאם לתקן 1.24

₪ 3,200 3200 קומפ׳ 1 תושבות הצנרת , ותעלות הצנרת ללא הגבהות 1.25

₪ 100 100 קומפ׳ 1
טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל

בולטים מפני הקיר.
1.26

₪ 33,600 סה״כ קומת גג 1.27

חדר מדרגות - כללי 2

₪ 5,000 5000 קומפ׳ 1
מעקה-צביעה לקויה ולא מקצועית/שיירי חלודה .ראה דוגמאות

בתמונות הבאות:
2.1

₪ 1,500 30 יח׳ 50
לא בוצע סימון בשלח המדרגה הראשונה והאחרונה בכל מהלך

מדרגות
2.2

₪ 3,500 3500 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד.ראה דוגמאות בתמונות הבאות 2.3

₪ 26,000 26000 קומפ׳ 1 שיפולים הורכבו מסוג שונה מאריחי הריצוף. 2.4

₪ 36,000 סה״כ חדר מדרגות - כללי 2.5

לובאים - כללי 3

₪ 12,000 500 יח׳ 24
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע

וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים.
3.1

₪ 8,400 350 יח׳ 24 חסר גומיות לשיכוך חבטות בדלתות ארונות שירות. 3.2
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 4,500 4500 קומפ׳ 1
מלבני דלתות עם פגיעות ומעיכות/שיירי חלודה ואינם צבועים

היטב ו/או עם שיירי חלודה. ראה דוגמאות בתמונות הבאות:
3.3

₪ 14,400 24 יח׳ 600
חסר גימור טיח וצבע בארונות שירות. ראה דוגמאות בתמונות

הבאות:
3.4

₪ 39,300 סה״כ לובאים - כללי 3.5

קומה טכני 4

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר גימור טיח וצבע בארון שירות. 4.1

₪ 1,000 1000 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 4.2

₪ 1,300 סה״כ קומה טכני 4.3

קומה טכני - חדר מדרגות 2 5

₪ 400 400 קומפ׳ 1 תריס רפפה חסר 5.1

₪ 400 סה״כ קומה טכני - חדר מדרגות 2 5.2

חדר מדרגות2 קומת גג 6

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 6.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1

אדני אבן נסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים
פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה

ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש
ולהתערערות האדנים.

6.2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 6.3

₪ 1,450 סה״כ חדר מדרגות2 קומת גג 6.4

קומה 23 - חדר מדרגות 1 לקומה 22 7

₪ 600 600 קומפ׳ 1 מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 7.1

₪ 600 סה״כ קומה 23 - חדר מדרגות 1 לקומה 22 7.2

קומה 22 - לובי קומתי 8



עמוד 376 מתוך 397

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 200 200 קומפ׳ 1 גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת. 8.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב ארונות שירות /שוט אשפה 8.2

₪ 500 500 קומפ׳ 1 חיתוך ועיבוד לקוי של חיבור ניקל באריחי החיפוי 8.3

₪ 700 700 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 8.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 8.5

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
8.6

₪ 2,200 סה״כ קומה 22 - לובי קומתי 8.7

קומה 22 - חדר מדרגות 1 לקומה 21 9

₪ 200 200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 9.1

₪ 250 250 קומפ׳ 1 תריס שחרור עשן חסר 9.2

₪ 450 סה״כ קומה 22 - חדר מדרגות 1 לקומה 21 9.3

קומה 21 - לובי קומתי 10

₪ 120 120 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש בהיקף שוט האשפה 10.1

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 10.2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 דלת עם פגיעות ומעיכות ואינה צבועה היטב. 10.3

₪ 200 200 קומפ׳ 1 חיתוך לא מקצועי של אריחי קרמיקה 10.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1 מעצור דלת תקול 10.5

₪ 1,270 סה״כ קומה 21 - לובי קומתי 10.6

קומה 21 - חדר מדרגות 1 לקומה 20 11

₪ 250 250 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 11.1

₪ 250 סה״כ קומה 21 - חדר מדרגות 1 לקומה 20 11.2
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

קומה 21 - חדר מדרגות 2 לקומה 20 12

₪ 250 250 קומפ׳ 1 צינורות ללא אביזר קצה 12.1

₪ 250 סה״כ קומה 21 - חדר מדרגות 2 לקומה 20 12.2

קומה 20 - לובי קומתי 13

₪ 150 150 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום ארונות שירות/שוט אשפה 13.1

₪ 150 150 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
13.2

₪ 250 250 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 13.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 13.4

₪ 500 500 קומפ׳ 1
רוחב המישקים הרגילים בין האריחים הינו 0 מ''מ, כאשר נדרש

רוחב של 3 מ"מ לפחות.
13.5

₪ 1,350 סה״כ קומה 20 - לובי קומתי 13.6

קומה 20 - חדר מדרגות 2 לקומה 19 14

₪ 200 200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 14.1

₪ 200 סה״כ קומה 20 - חדר מדרגות 2 לקומה 19 14.2

קומה 19 - לובי קומתי 15

₪ 350 350 קומפ׳ 1 צנרת עם שיירי חומרי בניין. 15.1

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 15.2

₪ 120 120 קומפ׳ 1 חוסר איטום סביב ארונות/שוט אשפה 15.3

₪ 50 50 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 15.4

₪ 820 סה״כ קומה 19 - לובי קומתי 15.5

קומה 18 - לובי קומתי 16
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₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 16.1

₪ 400 400 קומפ׳ 1 אותרו פגיעות בניקל באריחי החיפוי 16.2

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 16.3

₪ 100 100 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
16.4

₪ 1,200 סה״כ קומה 18 - לובי קומתי 16.5

קומה 17 - לובי קומתי 17

₪ 250 250 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 17.1

₪ 100 100 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 17.2

₪ 500 500 קומפ׳ 1 סתימה בצנרת ניקוז 17.3

₪ 250 250 קומפ׳ 1 תריס רפפה חסר 17.4

₪ 1,100 סה״כ קומה 17 - לובי קומתי 17.5

קומה 16 - לובי קומתי 18

₪ 200 200 קומפ׳ 1
קופסאות הביקורת בולטות מפני הריצוף. הדבר יוצר פגם אסתטי

וסיכון להכשלת המשתמשים.
18.1

₪ 400 400 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל, בגלל

מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
18.2

₪ 150 150 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
18.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 18.4

₪ 1,050 סה״כ קומה 16 - לובי קומתי 18.5

קומה 15 - לובי קומתי 19

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 19.1
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₪ 120 120 קומפ׳ 1 אביזרי אינסטלציה הותקנו באופן רופף. 19.2

₪ 75 75 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום בהיקף שוט אשפה 19.3

₪ 495 סה״כ קומה 15 - לובי קומתי 19.4

קומה 14 - לובי קומתי 20

₪ 250 250 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 20.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 20.2

₪ 400 400 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 20.3

₪ 50 50 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 20.4

₪ 100 100 קומפ׳ 1
גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה")

במישקים בריצוף.
20.5

₪ 200 200 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום סביב שוט אשפה ומלבן דלת הכניסה לחדר 20.6

₪ 1,350 סה״כ קומה 14 - לובי קומתי 20.7

קומה 14 - חדר מדרגות 2 לקומה 13 21

₪ 500 500 קומפ׳ 1 מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 21.1

₪ 500 סה״כ קומה 14 - חדר מדרגות 2 לקומה 13 21.2

קומה 13 - לובי קומתי 22

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 22.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 22.2

₪ 200 200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 22.3

₪ 120 120 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
22.4

₪ 970 סה״כ קומה 13 - לובי קומתי 22.5
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קומה 12 - לובי קומתי 23

₪ 120 120 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה/שוט אשפה 23.1

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
23.2

₪ 350 350 קומפ׳ 1
חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה

בתמונות הנ"ל
23.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי

נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
23.4

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 23.5

₪ 1,270 סה״כ קומה 12 - לובי קומתי 23.6

קומה 11 - לובי קומתי 24

קומפ׳
נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות

(פרוטימטר).
24.1

₪ 400 400 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 24.2

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 24.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 24.4

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
24.5

₪ 1,300 סה״כ קומה 11 - לובי קומתי 24.6

קומה 10 - לובי קומתי 25

₪ 100 100 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 25.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 25.2

₪ 150 150 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
25.3
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₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 25.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 25.5

₪ 1,150 סה״כ קומה 10 - לובי קומתי 25.6

קומה 10 - חדר מדרגות 2 לקומה 09 26

₪ 200 200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 26.1

₪ 600 600 קומפ׳ 1 מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 26.2

₪ 800 סה״כ קומה 10 - חדר מדרגות 2 לקומה 09 26.3

קומה 09 - לובי קומתי 27

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
27.1

₪ 100 100 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 27.2

₪ 250 250 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 27.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 27.4

₪ 300 300 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל, בגלל

מחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
27.5

₪ 220 220 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 27.6

₪ 1,370 סה״כ קומה 09 - לובי קומתי 27.7

קומה 09 - חדר מדרגות 1 לקומה 08 28

₪ 600 600 קומפ׳ 1 מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 28.1

₪ 600 סה״כ קומה 09 - חדר מדרגות 1 לקומה 08 28.2

קומה 08 - לובי קומתי 29

₪ 250 250 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 29.1
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₪ 300 300 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 29.2

₪ 600 600 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 29.3

₪ 75 75 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום שוט אשפה 29.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי

נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
29.5

₪ 1,475 סה״כ קומה 08 - לובי קומתי 29.6

קומה 08 - חדר מדרגות 2 לקומה 07 30

₪ 50 50 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 30.1

₪ 50 סה״כ קומה 08 - חדר מדרגות 2 לקומה 07 30.2

קומה 07 - לובי קומתי 31

₪ 300 300 קומפ׳ 1
חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה

בתמונות הנ"ל
31.1

₪ 120 120 קומפ׳ 1
נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות

לתקרה.
31.2

₪ 150 150 קומפ׳ 1 חסר גמר סביב ארונות השירות 31.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 31.4

₪ 870 סה״כ קומה 07 - לובי קומתי 31.5

קומה 07 - חדר מדרגות 2 לקומה 06 32

₪ 600 600 קומפ׳ 1 מדרגות סדוקות, שבורות ומחוררות. 32.1

₪ 600 סה״כ קומה 07 - חדר מדרגות 2 לקומה 06 32.2

קומה 06 - לובי קומתי 33

₪ 200 200 קומפ׳ 1 תריסי שחרור עשן לא מחוברים בצורה תקינה 33.1

₪ 150 150 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה/שוט אשפה 33.2
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₪ 220 220 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 33.3

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 תריס שחרור עשן הותקן בסטיה 33.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי

נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
33.5

₪ 450 450 קומפ׳ 1 פגיעות בניקל באריחי החיפוי 33.6

₪ 2,470 סה״כ קומה 06 - לובי קומתי 33.7

קומה 06 - חדר מדרגות 2 לקומה 05 34

₪ 150 150 קומפ׳ 1
גימור לא אחיד, מחורר של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. יש

לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות בבניין, להלן תמונות
מדגמיות:

34.1

₪ 120 120 קומפ׳ 1
נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות

לתקרה.
34.2

₪ 200 200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 34.3

₪ 150 150 קומפ׳ 1
חלוף רפפה רופף,לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות

רפפה.
34.4

₪ 620 סה״כ קומה 06 - חדר מדרגות 2 לקומה 05 34.5

קומה 05 - לובי קומתי 35

₪ 350 350 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 35.1

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
35.2

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 35.3

₪ 100 100 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה. 35.4

₪ 1,050 סה״כ קומה 05 - לובי קומתי 35.5

קומה 05 - חדר מדרגות 1 לקומה 04 36
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₪ 120 120 קומפ׳ 1 גימור לא אחיד, מחורר של מלט ("רובה") במישקים בריצוף. 36.1

₪ 120 סה״כ קומה 05 - חדר מדרגות 1 לקומה 04 36.2

קומה 05 - חדר מדרגות 2 לקומה 04 37

₪ 250 250 קומפ׳ 1 המעקה אינו מחוזק היטב, יש לחזקו. 37.1

₪ 250 סה״כ קומה 05 - חדר מדרגות 2 לקומה 04 37.2

קומה 04 - לובי קומתי 38

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 38.1

₪ 500 500 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 38.2

₪ 400 400 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 38.3

₪ 2,400 2400 קומפ׳ 1 תריס שחרור עשן הורכב בסטיה 38.4

₪ 300 300 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי

נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
38.5

₪ 120 120 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
38.6

₪ 4,020 סה״כ קומה 04 - לובי קומתי 38.7

קומה 03 - לובי קומתי 39

₪ 250 250 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 39.1

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גימור לקוי בפס ניתוק 39.2

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 תריס שחרור עשן הורכב בסטיה 39.3

₪ 500 500 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 39.4

₪ 150 150 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
39.5

₪ 2,400 סה״כ קומה 03 - לובי קומתי 39.6
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קומה 02 - לובי קומתי 40

₪ 500 500 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 40.1

₪ 200 200 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
40.2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 מתז מים הותקנו באופן רופף,גימור לקוי בהיקפו 40.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1
אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח בתמונות הנ"ל. הליקוי

נובע ממחסור במלט ו/או עבודה לקויה.
40.4

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 40.5

₪ 250 250 קומפ׳ 1
חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית. ראה

בתמונות הנ"ל
40.6

₪ 1,950 סה״כ קומה 02 - לובי קומתי 40.7

קומה 01 - לובי קומתי 41

₪ 500 500 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 41.1

₪ 300 300 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה חסרים 41.2

קומפ׳ חסר פתח שוט אשפה 41.3

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חסרים מכסים לפתחי שירות 41.4

₪ 250 250 קומפ׳ 1 לא בוצע איטום חומר גמיש סביב חלונות רפפה וארונות שירות 41.5

₪ 150 150 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
41.6

₪ 500 500 קומפ׳ 1 ברזל בולט בתקרת הגבס 41.7

₪ 2,100 סה״כ קומה 01 - לובי קומתי 41.8

לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות1 42

₪ 200 200 קומפ׳ 1
נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות

לתקרה.
42.1
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₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 42.2

₪ 500 500 קומפ׳ 1 תריס רפפה חסר 42.3

₪ 350 350 קומפ׳ 1
גמר לקוי וחוסר איטום ביציאת צינורות ,לא בוצעה רובה בין

הפנלים לריצוף
42.4

₪ 3,050 סה״כ לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות1 42.5

לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות 2 43

₪ 600 600 קומפ׳ 1
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע

וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים.
43.1

₪ 350 350 קומפ׳ 1
נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות

לתקרה. חסרים מכסים/אביזי קצה בקופסאות חשמל
43.2

₪ 1,500 1500 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 43.3

₪ 3,500 3500 קומפ׳ 1 מלבן דלת הכניסה לחדר הורכב בסטיה 43.4

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 תריסי רפפה חסרים 43.5

₪ 7,150 סה״כ לובי קומתי01-חדר מעבים סמוך לחדר מדרגות 2 43.6

קומה 01 - לובי קומתי מחסנים 44

₪ 350 350 קומפ׳ 1 חסרים מכסים לפתחי שירות 44.1

₪ 350 סה״כ קומה 01 - לובי קומתי מחסנים 44.2

חדר מדרגות2 קומת קרקע 45

₪ 300 300 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 45.1

₪ 300 סה״כ חדר מדרגות2 קומת קרקע 45.2

קומה 00 - לובי כניסה 46

מ"ר
הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך

שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.
46.1
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₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 קיימים לכלוכים , שיירי צבע בחיפוי הקיר 46.2

₪ 500 500 קומפ׳ 1 מתז חוסם פתיחת ארון חשמל 46.3

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. מול חדר אופניים 46.4

₪ 300 300 קומפ׳ 1 פרופילי האלומיניום עטופים בניילון 46.5

₪ 300 300 קומפ׳ 1 מלבן דלת אינו צבוע כהלכה. 46.6

₪ 800 800 קומפ׳ 1

לא בוצעו רולקות ושיפועים אל פתח הניקוז בארון ההידרנט, ללא
מערכת איטום העולה למינימום של 40 ס"מ, כתוצאה מכך

במקרה של פיצוץ מים בצינור המים יפגעו בקירות ההיקף של
הארון.

46.7

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
קיים מרווח בין משקוף דלת הכניסה לפרופיל האלומיניום של קיר

המסך
46.8

₪ 1,600 1600 קומפ׳ 1 לא הושלם החיפוי סביב ארון פנל כבאים 46.9

₪ 900 900 קומפ׳ 1 לא הושלמו עבודות התקנת גופי התאורה 46.10

קומפ׳
בלובי הכניסה בוצע קטע של ריצוף עם אריחים בגודל 10/60 ס''מ

שטח האריח 0.06 מ''ר , בניגוד לרשום במפרט ששטח האריח
בודד לא יפחת מ 0.64 מ''ר

46.11

קומפ׳ לא הושלמו עבודות הבנייה בפרוזדור המחסנים 46.12

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף.

בפרוזדור המחסנים
46.13

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף ו/או בין

הפנלים לריצוף.
46.14

₪ 1,200 600 יח׳ 2
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בחזית הבניין

בוצע באופן לא מקצועי
46.15

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חסר גימור טיח וצבע סביב ארון שירות. 46.16

₪ 400 400 קומפ׳ 1 מלבני אלומיניום אינם מחוזקים. בדלת הכניסה לבניין 46.17
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₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 קיימים כתמים בריצוף. 46.18

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 לא בוצע מישק הפרדה בין חומרי ריצוף שונים. 46.19

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 שיירי בנייה ולכלוך ברצפת פרוזדור המחסנים 46.20

₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 דלתות פנל כבאים פגומות 46.21

₪ 3,600 3600 קומפ׳ 1 לא הושלמו עבודות התקנת גופי התאורה 46.22

₪ 2,200 1100 יח׳ 2
לא בוצע מישק הפרדה בין חומרי ריצוף שונים. ביציאה לחניון

הפתוח
46.23

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף.

בפרוזדור המחסנים המזרחי
46.24

₪ 400 400 קומפ׳ 1 חסר רמקול בסמוך לתיבות דואר 46.25

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גימור לקוי סביב פס הפרדה בדלת כניסה למחסנים 46.26

₪ 6,000 6000 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 46.27

₪ 400 400 קומפ׳ 1 גימור לקוי סביב פס ההפרדה 46.28

₪ 2,800 2800 קומפ׳ 1
פרופילי האלומיניום פגומים/שרוטים , בנוסף ההתקנה בוצעה

באופן לא מקצועי , חיבורים לקויים ופינות פתוחות
46.29

₪ 500 500 קומפ׳ 1 חסר כיסוי בפתח שירות בתקרת הגבס 46.30

₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 קיימים מרווחים בין אלמנטי חיפוי הקירות 46.31

₪ 300 300 קומפ׳ 1 מלבן דלת חדר מדרגות 2 אינו צבוע כהלכה. 46.32

₪ 600 600 קומפ׳ 1 חסר גמר סביב ארונות השירות 46.33

₪ 300 300 קומפ׳ 1 מלבן דלת אינו צבוע כהלכה ביציאה למחסנים 46.34

₪ 300 300 קומפ׳ 1 לא בוצע צבע במלבן סביב לוח חשמל ציבורי 46.35

₪ 600 600 קומפ׳ 1 חסר גימור טיח וצבע בארון שירות פנל כבאים 46.36
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קומפ׳
קיימים מחסנים בקומת הכניסה . לפי סעיף 9.1.3 במפרט , מיקום
המחסנים במרתף. ראוי לציין שהמחסנים מצוינים בתוכנית קומת

קרקע.
46.37

₪ 900 900 קומפ׳ 1 גימור לקוי בין פס הניתוק לחיפוי הקירות 46.38

₪ 600 600 קומפ׳ 1 גימור לקוי בין קיר המסך של דלת הכניסה לבין הריצוף 46.39

₪ 800 800 קומפ׳ 1

לא בוצעו רולקות ושיפועים אל פתח הניקוז בארון ההידרנט, ללא
מערכת איטום העולה למינימום של 40 ס"מ, כתוצאה מכך

במקרה של פיצוץ מים בצינור המים יפגעו בקירות ההיקף של
הארון כיבוי אש בסמוך למחסנים

46.40

₪ 3,000 3000 קומפ׳ 1 קיימים שיירי צבע וטיט ברצפה 46.41

₪ 45,200 סה״כ קומה 00 - לובי כניסה 46.42

קומה 00 - חדר אופניים 47

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הפנלים לריצוף. 47.1

₪ 1,400 1400 קומפ׳ 1
הרצפה מלוכלכת עם שיירי צבע וטיח בנוסף קיימים חומרי בנייה

וריצוף
47.2

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גימור לקוי של גליף הדלת 47.3

₪ 300 300 קומפ׳ 1 גימור לקוי סביב פס ההפרדה 47.4

₪ 200 200 קומפ׳ 1 צבע הקירות נמרח על חלון הרפפה 47.5

₪ 3,300 סה״כ קומה 00 - חדר אופניים 47.6

קומה 00 - דחסנית אשפה 48

קומפ׳ לא הותקן מזגן 48.1

₪ 900 900 קומפ׳ 1 גימור לקוי של הקיר 48.2

₪ 3,000 3000 קומפ׳ 1
בוצעה התקנה של שני מובילי פלדה ומעצור לצורך שינוע מכולת

אשפה בחדר אשפה/דחסנית , המובילים קצרים והינם בתחום
החדר , קיים חשש בעת גרירת מכולת האשפה ייגרם נזק לרצפה.

48.3



עמוד 390 מתוך 397

סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 15,000 300 מ"ר 50
הריצוף בחדר האשפה/דחסנית אינו תואם את הדרישות בהתאם

לחוק התכנון והבנייה
48.4

₪ 1,400 1400 קומפ׳ 1 חוסר אחידות בחיפוי התקרה בנוסף קיימים אריחים פגומים 48.5

0 קומפ׳
מחדר הדחסנית נגרע שטח לטובת חדר מחזור של המסחרי

בניגוד למופיע בתוכנית מכר
48.6

₪ 20,300 סה״כ קומה 00 - דחסנית אשפה 48.7

קומה 00 - חדר דואר 49

₪ 2,800 1400 יח׳ 2 גימור לקוי של הגליפים בחלונות חדר תיבות דואר 49.1

₪ 200 200 קומפ׳ 1

במסילות התחתונות של המכלולים (=מסילות החלונות ו/או
הוויטרינה) חסרים אלמנטים (שסתומים) חד-כיווניים למניעת

חדירת מים, רוח ורעש עקב הפרש לחצים בין חללי הדירה
לאזורים החיצוניים ומיקומם בפתחי הניקוז של הפרופיל התחתון

של משקופי החלונות. הדבר מהווה ליקוי תפקודי. בחלונות בחדר
תיבות דואר

49.2

₪ 6,000 6000 קומפ׳ 1 לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן. 49.3

₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1 לא בוצע מילוי מישקים ע"י חומר גמיש בין הקירות לריצוף 49.4

₪ 800 400 קומפ׳ 2
איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום בחדר תיבות

דואר, בוצע באופן לא מקצועי
49.5

₪ 13,800 סה״כ קומה 00 - חדר דואר 49.6

קומה 00 - חדר מחזור 50

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד. 50.1

₪ 800 סה״כ קומה 00 - חדר מחזור 50.2

קומה (01-) - לובי קומתי 51

₪ 500 500 קומפ׳ 1 גימור מחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית. 51.1

₪ 200 200 קומפ׳ 1 חסר גמר סביב ארונות השירות 51.2
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₪ 4,000 4000 קומפ׳ 1
גמר צבע וטיח לא אחיד במקומות פזורים במסדרון ומבואת

מחסנים וחדרי חשמל
51.3

₪ 600 600 קומפ׳ 1 דלת ארון שירות עם דפיקות ומעיכות 51.4

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע

וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים.
51.5

קומפ׳
נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות

(פרוטימטר).
51.6

₪ 250 250 קומפ׳ 1
בוצעה רובה/סיקה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע

במספר מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
51.7

₪ 250 250 קומפ׳ 1 מדרכי רגל חסרים 51.8

₪ 500 500 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה בנק' החשמל. 51.9

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 51.10

₪ 150 150 קומפ׳ 1 מעצור דלת רופף 51.11

₪ 250 250 קומפ׳ 1
גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה")

במישקים בריצוף. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר מקומות
בבניין, להלן תמונות מדגמיות:

51.12

₪ 9,900 סה״כ קומה (01-) - לובי קומתי 51.13

קומה (02-) - לובי קומתי 52

קומפ׳
טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל

בולטים מפני הקיר.
52.1

קומפ׳ חדר מעבר כבלים נעול-לא נבדק 52.2

₪ 1,300 1300 קומפ׳ 1 פגמים בריצוף במקומות פזורים. 52.3

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1 גמר צבע וטיח לא אחיד במקומות פזורים 52.4

₪ 800 800 קומפ׳ 1
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע

וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים.
52.5
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₪ 800 800 קומפ׳ 1 אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים במקומות הבאים: 52.6

קומפ׳ ברזל גלוי. 52.7

₪ 120 120 קומפ׳ 1 חסר גימור סביב ארונות שירות 52.8

₪ 300 300 קומפ׳ 1
חסרות הלבשות במספר מקומות בארונות שירות, הדבר יוצר פגם

שימושי ואסתטי בולט לעין.
52.9

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
דלת יציאה מהמעליות לחדר מדרגות פגיעות ומעיכות ואינו צבוע

היטב.
52.10

₪ 300 300 קומפ׳ 1
בוצעה רובה בצורה לא תקינה. יש לציין כי הליקוי מופיע במספר

מקומות בבניין, להלן תמונות מדגמיות:
52.11

₪ 6,020 סה״כ קומה (02-) - לובי קומתי 52.12

קומה (03-) - חדר מדרגות +מבואה לחדר משאבות וחדר
משאבות

53

₪ 2,500 2500 קומפ׳ 1
נראה כתם רטיבות ו/או נמדד ערך גבוה באמצעות מד לחות

(פרוטימטר).
53.1

₪ 800 800 קומפ׳ 1
קיימת פסולת בנייה, פולימרים, צמנטים, כתמים ונתזים של צבע

וצמנט הן על הקירות והן על אביזרים.
53.2

קומפ׳ חסרים מכסים לחורי ניקוז 53.3

₪ 3,300
סה״כ קומה (03-) - חדר מדרגות +מבואה לחדר משאבות

וחדר משאבות
53.4

קומה (03-) - לובי קומתי 54

₪ 5,500 550 קומפ׳ 10
שיפוע לקוי לכיוון חור ניקוז. אין שיפוע כלל במלבן (אזור בו נמצא
ארון כיבוי אש) ,נמדדו שיפועים קטנים של0.5 אחוז בשאר החלל.

54.1

₪ 5,500 סה״כ קומה (03-) - לובי קומתי 54.2

חצר 55
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

קומפ׳
דרך הגישה לדחסנית בוצעה בריצוף מאבנים משתלבות קיים

חשש שהריצוף אינו תואם למשאית המובילה את הדחסנית
לריקון.

55.1

₪ 800 800 קומפ׳ 1
אפי מים (שיני מדלף) בתחתית יציקות בולטות - חסרים. ביציאה

מקומות קרקע לחניון הפתוח
55.2

₪ 1,600 1600 קומפ׳ 1
התקנה לא מקצועית של אבני השפה והאריחים סביב פיר האוורור

בחצר הקדמית
55.3

₪ 400 400 קומפ׳ 1
גימור לקוי בין המשתלבת לחיפוי הקיר מול הכניסה לחדר

מדרגות 1
55.4

קומפ׳
קיימת מדרגה בחזית האחורית בחלק התחתון של הבניין ,

המדרגה נגרמה ככל הנראה מסטייה בעת ביצוע יסודות הבניין,
55.5

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גימור לקוי של אבני השפה סביב פיר האוורור בחצר הקדמית 55.6

₪ 1,200 1200 קומפ׳ 1
ריצוף האבנים המשתלבות בוצע באופן לא מקצועי, החיתוכים לא

מדוייקים, קיימים מרווחים בין אריחי הריצוף , בוצעו השלמות לא
מדוייקת מבטון

55.7

קומפ׳
ביציאה האחורית מחדר מדרגות 1 לחנייה הפתוחה קיימים

מדרגות, בתכנית המדרגות לא מופיעות
55.8

₪ 14,000 7000 יח׳ 2
העבודות בתוך הפיר לא הושלמו . קיימים שיירי בנייה , חוטי

קשירה ולא בוצע טיח
55.9

₪ 600 600 קומפ׳ 1 גימור לקוי בין הריצוף למשקוף דלת הכניסה 55.10

0 קומפ׳ צינור הניקוז מתנקז לחצר הקדמית וגורם להצפת החצר והכניסה 55.11

₪ 900 900 קומפ׳ 1
בחצר האחורית בוצע ריצוף באבנים משתלבות בשילוב אבנים

משתלבות בגוונים שונים ולא תואמים
55.12

₪ 2,000 2000 קומפ׳ 1
צינור הניקוז כפי שצוין מתנקז לחצר וגרם לשקיעה של האדמה

הגננית
55.13

₪ 22,300 סה״כ חצר 55.14
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

מעטפת הבניין 56

₪ 1,600 800 קומפ׳ 2 אריחי חיפוי האבן פגומים בחזית האחורית של הבניין 56.1

₪ 1,500 300 קומפ׳ 5 חסר גימור מרק סביב חלונות רפפה 56.2

₪ 4,200 4200 קומפ׳ 1 אריחי אבן בחיפוי הקירות בולטים בצמוד לקיר מסך המזרחי 56.3

₪ 600 600 קומפ׳ 1 אדן חלון פגום בחזית האחורית 56.4

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1
חסרה הלבשה בחלון בקיר מסך המזרחי בחלק העליון בחזית

הבניין
56.5

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גימור לקוי של מישק התפשטות/ פינתי בחזית האחורית 56.6

₪ 600 600 קומפ׳ 1 גימור לקוי של החיפוי סביב הפלנש בסמוך לחדר דחסנית 56.7

קומפ׳
כפי שנראה מקומת קרקע קיים עיבוד לקוי של הכחולה/ משקי

התפשטות/ פינות החיפוי במעטפת הבניין
56.8

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1 גימור לקוי סביב משקוף דלת חדר מדרגות 1 56.9

₪ 2,400 2400 קומפ׳ 1
קיימת סטייה מקומית במישוריות חיפוי האבן בחזית הבניין בסמוך

לקיר מסך המזרחי
56.10

₪ 3,200 3200 קומפ׳ 1
אריחי אבן בחיפוי קירות בשורה הראשונה בולטים\שוקעים
ובסטייה מהמישור בחזית הבניין מתחת לקיר מסך מזרחי

56.11

₪ 1,400 1400 קומפ׳ 1
יישום לקוי של חיפוי האבן בחזית האחורית בסמוך לחדר דחסנית

אשפה. קיימים מרווחים בין המישקים, עודפי טיח מרוח על אבני
החיפוי , ישנם אריחים פגומים

56.12

₪ 1,100 1100 קומפ׳ 1
גימור לקוי סביב חלון הרפפה של חדר מחזור , בנוסף חסר כיסוי

לפתח בסמוך
56.13

קומפ׳ כפי שנראה מקומת קרקע קיים חוסר במילוי מישקים בין האבנים. 56.14

₪ 800 800 קומפ׳ 1 גימור לקוי בין חיפוי האבן לתקרה בחזית האחורית 56.15

₪ 3,000 3000 קומפ׳ 1
אריחי חיפוי האבן פגומים בנוסף ביצוע החיפוי לקוי , בקיר האחורי

של חדר תיבת דואר
56.16
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סה״כ (₪) מחיר ליח׳ יחידה כמות סעיף #

₪ 2,500 2500 קומפ׳ 1 לא הושלם החיפוי בנישה של שעוני מים בחזית האחורית 56.17

₪ 200 200 קומפ׳ 1 חסר תריס איוורור בחזית האחורית 56.18

₪ 500 500 קומפ׳ 1 פרופילי ההלבשה בחזית הבניין בחלון קיר מסך מערבי רפויים 56.19

קומפ׳ מקומות הקרקע נראו אריחי אבן בחיפוי קירות בולטים\שוקעים. 56.20

₪ 4,200 1400 יח׳ 3 גימור לקוי בין קירות המסך לחיפוי האבן בחזית הקדמית 56.21

₪ 600 600 קומפ׳ 1 קיים אריח חיפוי האבן סדוק .בפינה בחזית האחורית 56.22

₪ 400 400 קומפ׳ 1 אדני חלונות והגליפים מלוכלכים בשיירי בנייה בחזית האחורית 56.23

₪ 31,800 סה״כ מעטפת הבניין 56.24

מעליות 57

₪ 200 200 קומפ׳ 1
לא בוצעו מישקי התפשטות מיבניים/ביניים/הפרדה ע"פ תקן.

גימור רובה לקוי
57.1

קומפ׳
אותרו סימני פגיעות ומעיכות בדלתות המעליות. שריטות במראות

מעליותA,B,C. שריטה בדלת מעליתA ,מכה במשקוף ושריטות
Dו Bבציפוי הפנימי במעלית

57.2

₪ 200 סה״כ מעליות 57.3

קומה טכני - חדר מכונות מעלית 58

קומפ׳ קיימת מערכת בקרה למזגן מונחת על הרצפה 58.1

₪ 1,800 1800 קומפ׳ 1 לא הושלמו עבודות טיח שפכטל וצבע 58.2

קומפ׳ רטיבות בתקרה. 58.3

₪ 100 100 קומפ׳ 1 חסר אביזרי קצה במתג התאורה 58.4

₪ 1,900 סה״כ קומה טכני - חדר מכונות מעלית 58.5

כל הבניין 59
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קומפ׳

AS יש לוודא כי הקבלן הכין ספר מתקן מושלם הכולל תכניות
MADE, פירוט כל הציוד המותקן כולל שם ספק ומספרי טלפון,
הוראות אחזקה מפורטות של היצרן, הוראות הפעלה ומערכות

השונות של הבניין כגון אוורור, חשמל, אינסטלציה וכדו'. בנוסף,
.(AS MADE) יש לוודא כי הקבלן מסר לדיירים תכניות עדות

59.1

₪ 0 סה״כ כל הבניין 59.2

₪ 325,740 סה״כ ביניים 60

₪ 32,574 בצ״מ (10%) 61

₪ 35,831 פיקוח הנדסי (10%) 62

₪ 394,145 סה״כ 63

₪ 67,005 מע״מ (17%) 64

₪ 461,150 סה״כ כולל מע״מ 65
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הערות להערכה כספית:

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י
קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של כ-30%-50%.

הערכת העלות משקפת רק את התיקונים הנקודתיים שמופיעים בדו״ח ואינה משקפת את כלל עלויות העבודה הנדרשות
לסיום העבודות בנכס.

המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים
שלמים.

בברכה, פרץ סמי - מהנדס בניין 

 

בברכה, יונה שאול - מהנדס בניין


